WF-60M Manual

Features:

» DCF Radio control time function

» Perpetual Calendar Up to Year 2099

» User-selectable day of the week and preset location labels in 15 languages: English,
German, French, Spanish, Italian, Dutch, Danish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Polish,
Finnish, Czech, Hungarian, and Slovak

» Time in optional 12/24 hour format.

» Two daily alarms

» Automatic snooze function (OFF or 5~60min)

Temperature:

— Indoor temperature measurement ranges: -9.9°C (15°F) to 50°C (122°F)

— Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) to70°C (158°F)

— Temperature alternatively in °C or °F.

» Humidity: Indoor & Outdoor measurable range: 20%RH ~ 95%RH

» Minimum/maximum display for air humidity and temperature

» Indoor and outdoor temperature and humidity upper and lower limit alert and outdoor frost
warning

» Indoor and outdoor comfort indicators

» Wireless Outdoor Sensor:

— Wall Mount or Table Stand

— 433.92MHz RF transmitting frequency

— 60 meters transmission range in an open area

—Up to 3 wireless outdoor sensors can be connected.

» The weather forecasting function

» Power Supply:

Weather Station:

Battery: 2 x LR6 AA

Wireless Remote Sensor:

Battery:2 x LRO3 AAA

FY.I.:

The wireless remote sensor can work at -30°C to +70°C. Please choose the right battery
according to the limit temperature of the wireless sensor:

Alkaline zinc manganese battery can work at -20°C to +60°C

Polymer lithium ion rechargeable battery can work at -40°C to +70°C.
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Weather Station Appearance
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Part A-Positive LCD

A1: TIME

A2: Day of the week

A3: Calendar

A4: Outdoor temperature of channel 1

Ab5: Indoor temperature

AB: Outdoor comfort indication for channel 1
AT7: Indoor comfort indicator

A8: Indoor humidity

A9: Outdoor humidity of channel 1

A10: Location label for channel 1

A11: Outdoor comfort indication for channel 2
A12: Location label for channel 2

A13: Location label for channel 3

A14: Outdoor humidity of channel 2

A15: Outdoor humidity of channel 3

A16: Outdoor comfort indication for channel 3
A17: Outdoor temperature of channel 3
A18: Outdoor temperature of channel 2
A19: Air pressure

A20: Weather Forecasting

A21: Moon phases

Part B —Buttons and Exterior

B1: ﬁl o ” Set and Alarm setting button
B6: ¥ ¥ Up button

B2: “= * Location label switch button
B7: v
B3: ‘ﬁ ” Channel switch button
B8: Battery compartment

B4: A / zz- Snooze/Light button
B9: Support frame

B5: A ” Alert button

” Down button
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Part C —Wireless Remote Sensor:
C1: LCD display — Temperature

C2: LCD display — Humidity

C3: Transmit signal LED

C4: “°C/°F” button

C5: “TX” button

C6: “CHANNEL 1 or 2 or 3" switch
C7: Battery compartment

Initial operation:

» First, open the battery compartments of the three remote wireless sensors. Assign each
sensor to a different channel: Channel 1, Channel 2, and Channel 3. Then, insert two "AAA"
1.5V batteries into each sensor, ensuring they are oriented according to the battery polarity
direction.

» When the wireless sensor batteries are installed, all icons on the LCD display will briefly
light up for 3 seconds. The sensor will then detect the temperature and humidity.
Simultaneously, the LED lights will flicker once as the wireless sensors automatically
transmit their signals.

» Open the battery compartment cover of the weather station. Insert 2 x AA batteries,
observing the polarity indicated by the "+" and "—" marks.

» After the weather station is connected to the power supply according to the above two
steps, all the icons on the LCD display will light up for 3 seconds, you will hear the buzzer.
This allows you to check the indoor temperature, humidity, and pressure.
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» The weather station will now begin connecting to the outdoor remote sensor. This process
typically takes about 3 minutes, during which time the RF antenna symbol will display and
flash above the three channel labels on the weather station.

» The weather station will automatically receive signals from all three sensors within 3
minutes. Once received, the temperature and humidity readings from the remote sensors
will be displayed in the corresponding channel bars.

Manual time setting:

» Press and hold the ﬁl O button for more than 2 seconds to enter the time and
general settings, First, select the temperature unit between "°F" or "°C". Use the "A" and
"¥" buttons to adjust the temperature unit setting to your preference.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to pressure unit setting.
Use the “A” and “V¥” button to adjust the pressure unit between "hPa" or "inHg"

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to radio controlled
clock(RCC) function setting, Use the “A” and “V¥” buttons set the RCC receive function to
activate(ON) or close(OFF)

» Press the ﬁl o button to confirm your setting, then switch to daylight saving time
(DST) function setting, Use the “A” and “¥” buttons set the DST function to activate(ON) or
close(OFF)

» Press the “ | O ” button to confirm your setting, then switch to time zone setting, Use
the “A” and “V¥” buttons set a correct time zone (AST EST CST MST PST AKT and HAT).

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to the 12/24 hour mode
display setting. Use the “A” and “V¥” buttons to set the time displayed in 12-hour or 24-hour
format

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the hour setting. Use the
“A” and “V” buttons to set the correct hour.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the minute setting. Use
the"A” and “¥” buttons to set the correct minute.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the Month and Date
display setting. Use the “A” and “V¥” buttons to set the date display on Month/Date or
Date/Month.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the year setting. Use the
“A” and “V¥” buttons to set the correct year.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the month setting. Use
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the “A” and “V¥” buttons to set the correct month.

» Press the {}l O ” button to confirm your setting, then switch to the date setting. Use the
“A” and “V” buttons to set the correct date.

» Press the {}l O ” button to confirm your setting, then switch to the language selection
for the week and preset location labels displays setting. Use the “A” and “V¥” buttons to
select a language.

Note: There are 15 languages of Weekday: English, German, French, Spanish, ltalian,
Dutch, Danish, Portuguese, Norwegian, Swedish, Polish, Finnish, Czech, Hungarian, and

Slovakia

Week language display

Language Sunday Monday Tuesday | Wednesday | Thursday Friday | Saturday

ENGLISH MONDAY TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY FRIDAY SATURDAY | SUNDAY
ENG MON TUE WED THU FRI SAT SUN
GERMAN MONTAG DIENSTAG | MITTWOCH |DONNERSTAG| FREITAG SAMSTAG | SONNTAG
GER MON DIE MIT DON FRE SAM SON
FRENCH LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
FRE LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM__|
ITALIAN LUNEDI MARTEDI | MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO | DOMENICA
ITA LUN MAR MER GO VEN SAB DOM
SPANISH LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
SPA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PORTUGUESE [SEGUNDA-FEIRA| TERGCA |QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA| SABADO DOMINGO

POR SEG TER QUA QuUI SEX SAB DOM
DUTCH MAANDAG DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG
DUT MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON
DANISH MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LOGRDAG SONDAG
DAN MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON

NORWEGIAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG SONDAG
NOR MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
SWEDISH MANDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG SONDAG
SWE MAN TIS ONS TOR FRE LOR SON
POLISH PONIEDZIALtEK | WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA | NIEDZIELA
POL PON WTO SRO CZW PIA SOB NIE
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FINNISH MAANANTAI TISTAI | KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI
FIN MAN ll KIS TOR PER LAU SUN
CZECH PONDELI UTERY STREDA CTVRTEK PATEK SOBOTA | NEDELE
CZE PON UTE STR CTV PAT SOB NED
HUNGARIAN HETFO KEDD SZERDA CSUTORTOK PENTEK SZOMBAT | VASARNAP
HUN HET KED SzZE CSU PEN $z0 VAS
Slovakia Pondelok utorok Streda Stvrtok piatok sobota nedela
SVK PON UTO STR STV PIA SOB NED

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to barometric pressure
calibration mode. Use the “A” and “¥” buttons to set the atmospheric pressure value.

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to setting the initial weather.
Use the “A” and “V¥” buttons to select the current weather

» Press the ﬁl O button to confirm your setting and to end the setting procedures,
enter the clock mode.

» During the setting process, press and hold the O‘/ zz. button for more than 1 second
or quickly double-click the Q/ ZZ ” button to exit the setting mode immediately

FY.I.:

» After 20 seconds without pressing any button, the clock automatically switches from Set
Mode to Normal Time Mode.

» During the time setting, minutes increment automatically from zero seconds onward. You
can also press and hold the “A” and “¥” buttons to quickly adjust the value setting.

» When the weather station is in the same area as Germany, the time zone is set to 00, one
hour slower than German time, the time zone is set to -01, one hour faster than German
time, the time zone is set to 01, 2 hours faster than German time, time zone Set to 02,

» Exceeding the German signal tower diameter of 1500KM or more, the signal received by
the radio clock signal is very poor. It is recommended to set the RCC to OFF.

» The forecast of the weather station is based on the analysis of changes in air pressure.
The atmospheric pressure is provided by the factory and has been adjusted to absolute
pressure. Since air pressure usually decreases as altitude increases, public meteorological
agencies always publish so-called relative air pressure. In order to obtain a comparable
value, the relative air pressure has been adjusted to the topography of the country. You can
adjust the air pressure of the weather station to the ratio of its location. For this, you must
uniquely adjust the current air pressure of the weather station. Ask your local weather
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forecast service about the air pressure at sea level, or get the current value from the
Internet. The above adjustment of the air pressure setting is based on this reason. When
the air pressure is absolute air pressure, ABS PRESSURE is displayed, and when the air
pressure is adjusted, it displays REL PRESSURE.

» When using this weather station for the first time, if the current local weather is not partly
sunny, you can adjust the initial weather setting of the weather station.

Setting the daily alarms:
» Press the ﬁl o ” button switch between displaying ALARM1 time or ALARM2 time. In

alarm1 or alarm2 display mode, Press and hold the ﬁl O button for more than 2
seconds to enter the alarm setting mode, Start with setting alarm 1 hour using the “A” and
“V” buttons.

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 1 minute
setting. Use the “A” and “¥” buttons to set the required minute.

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 1 repeat
setting. Use the “A” and “V¥” buttons to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-S”.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 1 snooze time
setting. Use the “A” and “V¥” buttons to set the minute of snooze you need.

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 2 hour setting.
Use the “A” and “¥” buttons to set the required hour.

» Press the ﬁl O ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 2 minute
setting. Use the “A” and “¥” buttons to set the required minute.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 1 repeat
setting. Use the “A” and “V¥” buttons to set the alarm repeat in “M-F” or “S-S” or “M-S”.

» Press the ﬁl o ” button to confirm your setting, then switch to the alarm 1 snooze time
setting. Use the “A” and “¥” buttons to set the minute of snooze you need.

» Press the “ ﬁl o ” button to confirm your settlng and to end the setting procedure.
» During the setting process, press and hold the “ Q /Z ” button for more than 1 second
or quickly double-click the “ O‘ /Z ” button to exit the setting mode immediately

FY.I.:

» After 20 seconds without pressing any button the clock automatically switches from setting
mode to Normal clock mode.

»The alarm is repeatedly set to M-F, the alarm function will be activated from Monday to
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Friday, the Saturday and Sunday will be invalid. The alarm is repeatedly set to S-S, and the
alarm function will be activated on Saturday and Sunday, and will expire from Monday to
Friday. When the alarm is repeatedly set to display both M-F and S-S, the alarm function will
be activated throughout the week.

» The snooze time setting range: 5 ~ 60MIN, OFF. Selecting "OFF" disables the snooze
function entirely. The snooze time is measured in minutes.

Turn alarm on/off

» Press the ﬁl o ” button to switch the display sequentially between ALARM1 time and
ALARM2 time
» When in ALARM1 time mode, press the “A” or “¥” button to turn alarm1 on or off. When

alarm 1 is on, the “==" will be displayed, indicating that the alarm 1 function is active, and
the repeat alarm icon will also be displayed simultaneously.
» When in ALARM2 time mode, press the “A” or “V¥” button to turn the alarm2 on or off.

When alarm 1 is on, the “=" will be displayed, indicating that the alarm 1 function is
active, and the repeat alarm icon will also be displayed simultaneously.
» When ALARM1 or ALARM?2 is turned off,, the“ " or*“ " icon disappears, indicating

that the alarm 1 or alarm 2 function is deactivated.

Switching off the alarm signal

» Press any button except the Q/ zz button to stop the alarm signal. There's no need
to reactivate the alarm; it automatically resets to the previously set alarm time.

FY.I.:

» The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In
this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

» Rising alarm sound (crescendo, duration: 2 minutes) changes the volume 4 times whilst
the alarm signal is heard.

Snooze function:

» When the alarm time is reached, press the D / ZZ" button to stop the alarm signal and
enter Snooze mode.. At the end of the snooze timer, the alarm will ring again.

» In snooze mode, press any buttons except the D/ZZ button or touch and hold the

“ D / zz button for more than 2 seconds to exit the snooze mode.
FYlI:

When the snooze function is set to OFF, touching the “'D"/ZZ”button when the alarm
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goes off will not activate the snooze function.

Moon phases indicator:
» The Moon icon of the Weather Station will also display 12 different Moon phases
according to the set calendar.

VOOOCCOONDO®

Waxing Waxing full Full Waning full Waning
Half-moon| Half-moon
moon half-moon moon moon moon half-moon

Temperature & Humidity detection:

» Indoor temperature measuring range: -9.9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), LL.L °C(°F) will
displayed if value lower than -9.9°C (+14°F), HH.H °C(°F) will displayed if value higher than
+50°C (+122°F).

» Outdoor temperature measuring range: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), LL.L °C(°F) will
displayed if value lower than -40°C (-40°F), HH.H °C(°F) will displayed if value higher than
+70°C (+158°F).

» Indoor and outdoor humidity measuring range: 20%RH ~ 95%RH, 19%RH will displayed if
value lower than 20%RH, 96%RH will displayed if value higher than 95%RH.

Wireless sensor transmission:

» When the weather station successfully receives signal from the wireless sensors, it
displays outdoor temperature and humidity on channels 1, 2, and 3.

» The weather station supports registration of up to 3 wireless sensors, each needing a
unique channel assignment (channels 1, 2, or 3).

» If any channel of the weather station fails to receive the transmission from the outdoor

sensor (“--" is displayed on the LCD), press the “ ” button to select the corresponding
channel number. The selected channel number will flash on the display. At this time, press

and hold the ‘ﬁ ” button for 3 seconds to receive and transmit manually. The RF receiving

)
antenna symbol )
wireless signals from the outdoor sensor.

will flash, and the weather station will will re-attempt to receive

Wireless sensor channel location label description:
» There are 5 preset options for the location labels of the 3 wireless channels of the weather

station. Press the cg button to enter the preset location label selection mode. The
icon of channel 1 and the corresponding label are reduced and flashing.
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» In selection mode, press the “‘3 ” button to switch to other channels (2 and 3). After
switching, the corresponding channel icon and label letter will flash.

» In the selection mode, press the “A” and “V¥” buttons to switch the code corresponding to
the flashing label. There are 5 codes in total, which can be saved in the same language as
the week. The specific details are as follows:

Language Locatign .Iabel Locatio'n !abel Locatign !abel Locatign !abel Locatio'n !abel
abbreviation 1| abbreviation 2 | abbreviation 3 | abbreviation 4 | abbreviation 5
Location
Label COURTYARD| KITCHEN |BABY'S ROOM| BEDROOM | LIVING ROOM
(English)
English YARD KITCH BABY BEDRM LIVRM
GERMAN HOF KUCHE BABYZ SCHLA WOHNZ
FRENCH COUR Culsl BEBE COUCH SALON
ITALIAN CORTI CUCIN BAMBI LETTO SOGGI
SPANISH PATIO COCIN BEBE DORMI SALA
PORTUGUESE PATIO COZIN BEBE QUART SALA
DUTCH BINNE KEUKE BABYK SLAAP WOONK
DANISH GARDS KOKKE BABYE SOVEV STUE
NORWEGIAN HAGE KJOKK BABYE SOVER STUE
SWEDISH GARD KOK BABYR SOVRU VARDA
POLISH DZIED KUCHN POKOJ SYPIA SALON
FINNISH PIHA KEITT VAUVA MAKUU OLOHU
CZECH NRDVO KUCHY DETSK LOZNI OBYVA
HUNGARIAN UDVAR KONYH BABYS HALOS NAPPA
Slovakia DVOR KUCHY DETSK SPALN OBYVA

» In selection mode, press and hold the Q/ZZ button for more than 1 second or

quickly double-click the Q/ ZZ ” button to exit the setting mode immediately
» Setup Mode: Users can also set different codes to represent location labels. Press the

Cg button for more than 3 seconds, and the first letter in the label of channel 1 will flash.

» In setup mode for custom labels, Press the “A” and “V¥” buttons to adjust different letters

g )

or numbers, press the “ ” button to switch to the next letter, and press the “ ” button

again to exit the setting after switching to the 5th letter.
» After completing the 5th custom letter edit for CH1, to edit the custom letters for CH2,

repeat the above steps by pressing and holding the Cg button to enter setup mode. Then

"
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press the ‘3 ” button to switch to CH2. The first letter of the corresponding channel label
will flash. Press the “A” and “¥” buttons to adjust different letters or numbers, press the

rJ_:I button to switch to the next letter, and press the rJ_:I button again to exit the setting
after switching to the 5th letter. Follow the same steps for CH3.

Note: The code can be selected from: numbers 0-9, uppercase letters A-Z, space, _
and -

» In setup mode for custom labels, press and hold the Q/ ZZ ” button for more than 1
second or quickly double-click the O‘/ zz button to exit the setting mode immediately

Displaying temperature/humidity and temperature/humidity trend
» The current indoor temperature/humidity/barometric pressure and the
temperature/humidity trend (indoors) are shown in the LCD display.

» After successfully connecting with the remote sensor, the weather station can display the
remote temperature/humidity and the temperature/humidity trend (remote)

» You may see the following displays:

: The temperature/humidity is rising.
NO DISPLAY: The temperature/humidity is remaining constant.

: The temperature/humidity is falling.

Maximum/Minimum Temperature/Relative Humidity

» To toggle indoor/outdoor maximum, minimum temperature and humidity data, press the
“A” button:

Once to show the maximum temperature and humidity values.

Twice to sow the minimum temperature and humidity values

Three times to return to the current temperature and humidity levels

» To reset the maximum and minimum temperature and humidity, press and hold the “A”
button about 2 seconds. Then will reset all minimum and maximum data recorded to the
current displayed values.

FY.I.:

» If the temperature reading is below ranges, the LL.L will be displayed. If the temperature
reading is above ranges, the HH.H will be displayed.

» If the humidity reading is below ranges, the 19%RH will be displayed. If the humidity
reading is above ranges, the 96%RH will be displayed.

Comfort instructions
» The comfort index shows different levels according to the temperature and humidity of the

12
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corresponding channel, as follows:

COMFORT
2 The temperature is any value and the humidity is
J— less than 40%

COMFORT
™ Temperature is between 20.0°C ~28.0°C & 68.0°F ~ 82.4°F,
= humidity is between 40% ~ 70%

COMFORT
™ The temperature is any value, and the humidity is greater than
[ 70%

Temperature is less than 20.0°C & 68.0°F or greater than 28°C

Do not display icons N o
& 82.4°F, humidity is within the range of 40% to 70%

Temperature and Humidity alerts setting
» In the normal display, press the “ ” button to switch to the temperature and humidity

alert item viewing mode, and then press the A ” button to switch to view the next item, in
order:

In temperature upper limit alarm

In temperature lower limit alarm,

In humidity upper limit alarm,

In humidity lower limit alarm,

Out temperature upper limit alarm

Out temperature lower limit alarm,

Out humidity upper limit alarm,

8. Out humidity lower limit alarm,

Nooakwob=

» In out alert item viewing mode, press the “ ” button to switch to a different channel, in
the order of items: channel1, channel2, channel3, and can switch cyclically

» In this alert item viewing mode, the alert function of each item can be turned on or off by
pressing the “A” and “V¥” buttons when the respective item is displayed, and the

corresponding alarm symbol “HlA" or “LOA" is displayed when it is turned on.

» Press and hold the “ ” button for more than 2 seconds to enter the temperature and
humidity alert setting, the first setting is the upper limit alert for indoor temperature. Use
the“A” and “V¥” buttons to set the upper limit alert value

» Press the A button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the
indoor temperature alert, Use the “A” and “V¥” buttons to set the lower limit alert value

13
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» Press the A ” button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the
indoor humidity alert, Use the “A” and “ ¥” buttons to set the upper limit alert value

» Press the A button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the
indoor humidity alert, Use the “A” and “¥” buttons to set the lower limit alert value

» Press the “ ” button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the
outdoor temperature alert, Use the “A” and “¥” buttons to set the upper limit alert value

» Press the “ ” button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the
outdoor temperature alert, Use the “A” and “ ¥” buttons to set the lower limit alert value

» Press the “ ” button to confirm and switch to the next item, set the upper limit of the
outdoor humidity alert, Use the “A” and “V¥” buttons to set the upper limit alert value

» Press the A button to confirm and switch to the next item, set the lower limit of the
outdoor humidity alert, Use the “A” and “V¥” buttons to set the lower limit alert value

» Press the A ” button to confirm your settings and end the setup process.
» When setting the upper and lower limit alerts for temperature and humidity, press the

“

” button to switch between the alert settings for different channels. This allows you to
configure the upper and lower limits for temperature and humidity for each channel
individually. .

» During the setting process, press and hold the Q/ ZZ ” button for more than 1 second
or quickly double-click the Q/ ZZ ” button to exit the setting mode immediately

FY.I.:
» After 20 seconds without pressing any button, the weather station automatically switches
from Set Mode to Normal Time Mode.

Temperature and humidity upper and lower limit and frost warning
» When the upper or lower limit alarm of the corresponding channel is turned on, and the
actual temperature or humidity exceeds the set limits, the corresponding upper limit symbol

“HlA" or lower limit symbol “LOA" and the corresponding display data will flash. At
the same time, the device will emit an alarm sound.

» In this alert mode, press any button to stop the alarm sound, and the warning is still
displayed.

» When the temperature of the corresponding remote wireless channel is within the range of
+30°F (- 1°C) to +37°F (+3°C), a frost warning will be triggered, and the frost symbol g
will be displayed on the corresponding channel and flash

14
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Low battery:

» If the the battery icon D is displayed in theINDOOR” column, you need to replace the
weather station's battery as soon as possible,

» When the low battery icon “l«” is displayed in the corresponding wireless remote channel,
you need to replace the wireless sensor battery for that channel as soon as possible.

The weather forecast:

» The weather station calculates a weather forecast for about the next 12 hours based on
the barometric pressure trend. Of course this forecast can‘t compare to that of professional
weather services supported by satellites and high performance computers, It provides only
an approximate indication of the current weather development in a small local area. Please
take the weather forecast from your local weather forecasting service into account as well
as the forecast from your weather station. If there are discrepancies between the
information from your device and from the local weather forecasting service, please take the
advice of the latter as authoritative.

» The weather station displays the following weather icon:

FORECAST

\/
sunny \O/
TN

FORECAST

N \/ Ve
slightly cloudy —O—
/I \\

alia>




WF-60M Manual

FORECAST

FORECAST

rainy Cf\\ r’f-\

FORECAST

Heavy rainy d\\) éf\\)

ity T,
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FORECAST

Snowy :

FY.I.:

» The Snowy icon will only appear when the outdoor temperature is below -4°C (+25°F) and
the forecast indicates rainy or stormy, By default, according to the temperature of CH1,
when there is no signal in CH1,the temperature is calculated based on CH2. If there is no
signal in CH1 and CH2, it is then calculated based on CH3's temperature.

» After a 7-10 day air pressure calibration period, the weather forecast will become more
stable, achieving an accuracy rate of 70%-75%.

» The forecast can be given for a radius of up to 12-20km.

» The weather station can display the barometric pressure trend.

Reception of the Radio signal:

» After 7 minutes from any restart or installation of new batteries, the clock automatically
initiates the DCF signal search, indicated by the flashing radio mast icon.

» At 1:00 /2:00 / 3:00, the clock automatically carries out the synchronization procedure with
the DCF signal to correct any deviations to the exact time. If this synchronization attempt is
unsuccessful (the radio mast icon disappears from the display), the system will
automatically attempt another synchronization at the next full hour. This procedure is
repeated automatically up to total 5 times.

» To start manual DCF signal reception, press and hold down the “¥” button for two
seconds. If no signals received within 7 minutes, then the DCF signal search stops (the
radio mast icon disappears) and will restart at the next full hour.

» During DCF radio signal reception, to stop searching radio signal, press and hold the “¥”

button for two seconds.

F.Y.1:
» A flashing radio mast icon indicates that the DCF signal reception has started
» A continuously displayed radio mast icon indicates that the DCF signal was received
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successfully

» The symbol "DST" indicates the activation of daylight saving time.

» We recommend maintaining a minimum distance of 2.5 meters from all sources of
interference, such as televisions or computer monitors

» Radio reception is weaker in rooms with concrete walls (e.g.: in cellars) and in offices. In
such extreme circumstances, place the main unit close to the window.

» During DCF radio reception mode, only the “¥” button is functional; other buttons can
only activate the backlight. To perform other operations, press the “¥” button to exit the
DCF radio reception mode.

» Note that entering the radio control time reception mode will automatically turn off the
backlight, which is normal. After successfully receiving the radio control time signal, the
backlight will automatically turn on again.

Backgroun_d lighting

» Press the Q/ ZZ "button, the weather station will automatically turn on the backlight
for 15 seconds
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Merkmale:

» DCF Funksteuerungszeitfunktion

» Ewiger Kalender bis zum Jahr 2099

» Vom Benutzer wahlbare Wochentage und voreingestellte Ortsbezeichnungen in 15
Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Spanisch, Italienisch, Niederlandisch, Danisch,
Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Finnisch, Tschechisch, Ungarisch und
Slowakisch

» Uhrzeit im optionalen 12/24-Stunden-Format.

» Zwei tagliche Alarme

» Automatische Schlummerfunktion (AUS oder 5~60min)

Temperatur:

- Messbereiche fiir die Innentemperatur: -9,9°C (15°F) bis 50°C (122°F)

- Messbereiche fur die AuRentemperatur: -40°C (-40°F) bis70°C (158°F)

- Temperatur alternativ in °C oder °F.

» Luftfeuchtigkeit: Innen und AufRen messbarer Bereich: 20%RH ~ 95%RH

» Minimum/Maximum-Anzeige fir Luftfeuchtigkeit und Temperatur

» Alarm fir obere und untere Grenzwerte der Innen- und AuRentemperatur und der
Luftfeuchtigkeit sowie Frostwarnung im Freien

» Innen- und Auenkomfortindikatoren

» Drahtloser AuRensensor :

- Wandhalterung oder Tischsténder

- 433,92MHz RF-Sendefrequenz

- 60 Meter Ubertragungsreichweite in einem offenen Bereich

- Es kénnen bis zu 3 drahtlose AuRensensoren angeschlossen werden.

» Die Funktion der Wettervorhersage

» Stromversorgung:

Wetterstation:

Batterie: 2 x LR6 AA

Drahtloser Fernsensor:

Batterie:2 x LR0O3 AAA

FY.I.:

Der drahtlose Fernbedienungssensor kann bei -30°C bis +70°C arbeiten. Bitte wahlen Sie
die richtige Batterie entsprechend der Grenztemperatur des Funksensors:

Alkalische Zink-Mangan-Batterie kann bei -20°C bis +60°C arbeiten

Der Polymer-Lithium-lonen-Akku kann bei -40°C bis +70°C arbeiten.
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Erscheinungsbild der Wetterstation
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Teil A-Positiv LCD

A1: ZEIT

A2: Tag der Woche

A3: Kalender

A4: AuBentemperatur von Kanal 1

A5: Innentemperatur

A6: Aullenkomfortanzeige fir Kanal 1
A7: Raumkomfort-Anzeige

A8: Luftfeuchtigkeit in Innenrdumen
A9: AuBenluftfeuchtigkeit von Kanal 1
A10: Ortsschild fiir Kanal 1

A11: AuRenkomfortanzeige fir Kanal 2
A12: Ortsschild fur Kanal 2

A13: Ortsschild fiir Kanal 3

A14: AuRenluftfeuchtigkeit von Kanal 2
A15: AuRenluftfeuchtigkeit von Kanal 3
A16: AuRenkomfortanzeige fiir Kanal 3
A17: AuRentemperatur von Kanal 3
A18: AuRentemperatur von Kanal 2
A19: Luftdruck

A20: Wettervorhersage

A21: Mondphasen

Teil B - Knopfe und AulRenbereich

B1: "ﬁl o " Taste fir die Einstellung von Set und Alarm
B6: " A . Aufwarts-Taste

B2: "Cg " Standortbeschriftung Schaltknopf

B7: A Abwarts-Taste

B3: "‘3 " Kanalumschalttaste
B8: Batteriefach

B4: "':Q'/ zZ . Snooze/Light-Taste
B9: Tragrahmen

B5: "A " Schaltflache "Alert
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Teil C - Drahtloser Fernsensor:

C1: LCD-Anzeige - Temperatur

C2: LCD-Anzeige - Luftfeuchtigkeit
C3: LED fiir das Sendesignal

C4: Taste "°C/°F

C5: Taste "TX

C6: Schalter "KANAL 1 oder 2 oder 3".
C7: Batteriefach

Erstinbetriebnahme:

» Offnen Sie zunachst die Batteriefacher der drei Funksensoren. Weisen Sie jedem Sensor
einen anderen Kanal zu: Kanal 1, Kanal 2 und Kanal 3. Legen Sie dann zwei
1,5-V-Batterien des Typs "AAA" in jeden Sensor ein und achten Sie darauf, dass die
Batterien entsprechend der Polaritat ausgerichtet sind.

» Wenn die Batterien des drahtlosen Sensors eingesetzt sind, leuchten alle Symbole auf
dem LCD-Display kurz fir 3 Sekunden auf. Der Sensor erkennt dann die Temperatur und
Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig flackern die LED-Leuchten einmal auf, wenn die drahtlosen
Sensoren automatisch ihre Signale tbertragen.

» Offnen Sie den Batteriefachdeckel der Wetterstation. Legen Sie 2 x AA-Batterien ein und
achten Sie dabei auf die durch die Markierungen "+" und "-" angegebene Polaritt.

» Nachdem die Wetterstation wie oben beschrieben an das Stromnetz angeschlossen
wurde, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf und Sie héren
den Summer. So kénnen Sie die Innentemperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck
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Uberprifen.

» Die Wetterstation beginnt nun, sich mit dem AuRRensensor zu verbinden. Dieser Vorgang
dauert in der Regel etwa 3 Minuten. Wahrend dieser Zeit wird das RF-Antennensymbol
Uber den drei Kanalbeschriftungen der Wetterstation angezeigt und blinkt.

» Die Wetterstation empfangt innerhalb von 3 Minuten automatisch Signale von allen drei
Sensoren. Nach dem Empfang werden die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesswerte der
Fernsensoren in den entsprechenden Kanalleisten angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:

» Halten Sie die Taste 'ﬂ'l O " langer als 2 Sekunden gedriickt, um die Zeit- und
allgemeinen Einstellungen aufzurufen. Wahlen Sie zunachst die Temperatureinheit
zwischen "°F" oder "°C". Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um die Temperatureinheit

nach Ihren Wiinschen einzustellen.

» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Druckeinheit. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V", um die
Druckeinheit zwischen "hPa" oder "inHg" einzustellen.

» Driicken Sie die Taste ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Funkuhrfunktion (RCC). Verwenden Sie die Tasten "A" und "V",
um die RCC-Empfangsfunktion zu aktivieren (ON) oder zu schlieRen (OFF).

» Driicken Sie die Taste 'ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Sommerzeitfunktion (DST). Verwenden Sie die Tasten "A" und
"¥" um die DST-Funktion zu aktivieren (ON) oder zu schliefen (OFF).

» Driicken Sie die Taste ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Zeitzone. Stellen Sie mit den Tasten "A" und "V¥" die richtige
Zeitzone ein (AST EST CST MST PST AKT und HAT).

» Driicken Sie die Taste 'ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der 12/24-Stunden-Anzeige. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V",
um die Zeitanzeige im 12- oder 24-Stunden-Format einzustellen

» Driicken Sie die Taste ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Stundeneinstellung. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V", um die richtige
Stunde einzustellen.

» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Minute. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um die richtige
Minute einzustellen.

» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
23
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dann zur Einstellung der Monats- und Datumsanzeige. Verwenden Sie die Tasten "A" und
"¥", um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.

» Driicken Sie die Taste '!}l O ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung des Jahres. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um das richtige
Jahr einzustellen.

» Driicken Sie die Taste "{}l O ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Monatseinstellung. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um den richtigen
Monat einzustellen.

» Driicken Sie die Taste '!}l O ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Datumseinstellung. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um das richtige
Datum einzustellen.

» Driicken Sie die Taste '{}l O ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Sprachauswahl fur die Wochen- und
Voreinstellungsplatzbezeichnungen. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um eine
Sprache auszuwahlen.

Hinweis: Es gibt 15 Sprachen fiir Weekday: Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Spanisch,
Italienisch, Niederlandisch, Danisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch,

Finnisch, Tschechisch, Ungarisch und Slowakei

Anzeige der Wochensprache

Language Sunday Monday Tuesday | Wednesday | Thursday Friday | Saturday
ENGLISH MONDAY TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY
ENG MON TUE WED THU FRI SAT SUN
GERMAN MONTAG DIENSTAG | MITTWOCH |DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG | SONNTAG
GER MON DIE MIT DON FRE SAM SON
FRENCH LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE

FRE LUN MAR MER JEU VEN SAM oM __|
ITALIAN LUNEDI MARTEDI | MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO | DOMENICA
ITA LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
SPANISH LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
SPA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
PORTUGUESE | SEGUNDA-FEIRA| TERGCA |QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA| SABADO | DOMINGO
POR SEG TER QUA QuI SEX SAB DOM
DUTCH MAANDAG DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG
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DUT MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON
DANISH MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG | S@NDAG
DAN MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
NORWEGIAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG | S@NDAG
NOR MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
SWEDISH MANDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG | SONDAG
SWE MAN TIS ONS TOR FRE LOR SON
POLISH PONIEDZIALEK | WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA | NIEDZIELA
POL PON WTO SRO CZW PIA SOB NIE
FINNISH MAANANTAI TISTAI | KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI
FIN MAN il KIS TOR PER LAU SUN
CZECH PONDELI UTERY STREDA CTVRTEK PATEK SOBOTA NEDELE
CZE PON UTE STR CTV PAT SOB NED
HUNGARIAN HETFO KEDD SZERDA CSUTORTOK | PENTEK | SZOMBAT | VASARNAP
HUN HET KED SZE CSU PEN SZ0 VAS
Slovakia Pondelok utorok Streda Stvrtok piatok sobota nedela
SVK PON UTO STR STV PIA SOB NED

» Driicken Sie die Taste "{}l O ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann in den Modus zur Kalibrierung des barometrischen Drucks. Verwenden Sie die Tasten
"A" und"V", um den atmospharischen Druckwert einzustellen.

» Driicken Sie die Taste '!}l O ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung des Anfangswetters. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um das
aktuelle Wetter auszuwahlen

» Driicken Sie die Taste "{}lo ", um lhre Einstellung zu bestatigen und die
Einstellvorgéange zu beenden und in den Uhrzeitmodus zu gelangen.

» Halten Sie wahrend des Einstellvorgangs die Taste "Q/ ZZ " langer als 1 Sekunde

gedrickt oder doppelklicken Sie schnell auf die Taste 'Q/ ZZ ", um den Einstellmodus
sofort zu verlassen.

FY.I.:

» Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste driicken, schaltet die Uhr automatisch vom
Einstellmodus in den Normalzeitmodus um.

» Wahrend der Zeiteinstellung werden die Minuten automatisch von null Sekunden an
hochgezanhlt. Sie kénnen auch die Tasten "A" und "V" driicken und gedrickt halten, um
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den Wert schnell einzustellen.

» Wenn sich die Wetterstation im gleichen Gebiet wie Deutschland befindet, ist die Zeitzone
auf 00 eingestellt, eine Stunde langsamer als die deutsche Zeit, die Zeitzone ist auf -01
eingestellt, eine Stunde schneller als die deutsche Zeit, die Zeitzone ist auf 01 eingestellt, 2
Stunden schneller als die deutsche Zeit, Zeitzone ist auf 02 eingestellt,

» Bei Uberschreitung des deutschen Signalsaulendurchmessers von 1500KM oder mehr ist
das vom Funkuhrsignal empfangene Signal sehr schlecht. Es wird empfohlen, die RCC auf
AUS zu stellen.

» Die Vorhersage der Wetterstation basiert auf der Analyse von Luftdruckédnderungen. Der
Luftdruck wird von der Fabrik geliefert und ist auf den absoluten Druck eingestellt. Da der
Luftdruck in der Regel mit zunehmender Hohe abnimmt, wird von den o6ffentlichen
Wetterdiensten immer der sogenannte relative Luftdruck verdffentlicht. Um einen
vergleichbaren Wert zu erhalten, wurde der relative Luftdruck an die Topographie des
Landes angepasst. Sie kénnen den Luftdruck der Wetterstation an das Verhaltnis ihres
Standortes anpassen. Dazu missen Sie einmalig den aktuellen Luftdruck der Wetterstation
einstellen. Erkundigen Sie sich bei lhrem 6rtlichen Wetterdienst nach dem Luftdruck auf
Meereshdhe, oder holen Sie sich den aktuellen Wert aus dem Internet. Die obige
Einstellung des Luftdrucks beruht auf diesem Grund. Wenn der Luftdruck dem absoluten
Luftdruck entspricht, wird ABS PRESSURE angezeigt, und wenn der Luftdruck angepasst
wird, wird REL PRESSURE angezeigt.

» Wenn Sie diese Wetterstation zum ersten Mal benutzen und das aktuelle lokale Wetter
nicht teilweise sonnig ist, kénnen Sie die anfanglichen Wettereinstellungen der
Wetterstation anpassen.

Einstellung der taglichen Alarme:

» Driicken Sie die Taste ﬁl O ", um zwischen der Anzeige der ALARM1-Zeit oder der
ALARM2-Zeit zu wechseln. Driicken Sie im Alarm1- oder Alarm2-Anzeigemodus die Taste "

'ﬁl O " und halten Sie sie langer als 2 Sekunden gedriickt, um in den
Alarmeinstellungsmodus zu gelangen, und beginnen Sie mit der Einstellung von Alarm 1
Stunde mit den Tasten "A" und "V".

» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Weckzeit 1 Minute. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um
die gewlinschte Minute einzustellen.

» Driicken Sie die Taste ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Weckwiederholung 1. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um
die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-S" einzustellen.
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» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Schlummerzeit fur Alarm 1. Verwenden Sie die Tasten "A" und
"¥", um die gewlinschte Schlummerminute einzustellen.

» Driicken Sie die Taste 'ﬂ'l o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung des 2-Stunden-Alarms. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um
die gewlinschte Stunde einzustellen.

» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Weckzeit 2 Minuten. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um
die gewulinschte Minute einzustellen.

» Driicken Sie die Taste ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Weckwiederholung 1. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um
die Weckwiederholung in "M-F" oder "S-S" oder "M-S" einzustellen.

» Driicken Sie die Taste "ﬁl o ", um lhre Einstellung zu bestatigen, und wechseln Sie
dann zur Einstellung der Schlummerzeit fur Alarm 1. Verwenden Sie die Tasten "A" und
"¥", um die gewlinschte Schlummerminute einzustellen.

» Driicken Sie die Taste |O ", um lhre Einstellung zu bestatigen und den

Einstellvorgang zu beenden. .
» Halten Sie wahrend des Einstellvorgangs die Taste Q/ ZZ " langer als 1 Sekunde

gedriickt oder doppelklicken Sie schnell auf die Taste "-Q-/ ZZ ", um den Einstellmodus
sofort zu verlassen.

FY.I.:

» Nach 20 Sekunden ohne Betétigung einer Taste schaltet die Uhr automatisch vom
Einstellmodus in den normalen Uhrenmodus um.

»Der Alarm wird wiederholt auf M-F eingestellt, die Alarmfunktion wird von Montag bis
Freitag aktiviert, der Samstag und Sonntag sind ungiiltig. Wenn der Alarm wiederholt auf
S-S eingestellt wird, wird die Alarmfunktion am Samstag und Sonntag aktiviert und von
Montag bis Freitag aufer Kraft gesetzt. Wenn der Alarm wiederholt auf M-F und S-S
eingestellt wird, wird die Alarmfunktion die ganze Woche uber aktiviert.

» Der Einstellbereich der Schlummerzeit: 5 ~ 60MIN, AUS. Wenn Sie "OFF" wahlen, wird
die Schlummerfunktion vollstdndig deaktiviert. Die Schlummerzeit wird in Minuten
gemessen.

Alarm ein-/ausschalten

» Dricken Sie die Taste ﬁlo ", um die Anzeige nacheinander zwischen der
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ALARM1-Zeit und der ALARM2-Zeit umzuschalten.
» Driicken Sie im ALARM1-Zeitmodus die Taste "A" oder "V¥", um den Alarm 1 ein- oder

auszuschalten. Wenn Alarm 1 eingeschaltet ist, wird " " angezeigt, was bedeutet, dass
die Funktion Alarm 1 aktiv ist, und gleichzeitig wird das Symbol fiir die Alarmwiederholung
angezeigt.

» Driicken Sie im ALARM2-Zeitmodus die Taste "A" oder "¥", um den Alarm 2 ein- oder

auszuschalten. Wenn Alarm 1 eingeschaltet ist, wird " " angezeigt, was bedeutet, dass
die Funktion Alarm 1 aktiv ist, und das Symbol fir die Alarmwiederholung wird ebenfalls
gleichzeitig angezeigt.

» Wenn ALARM1 oder ALARM2 ausgeschaltet wird, verschwindet das Symbol"m "oder"

" und zeigt damit an, dass die Funktion Alarm 1 oder Alarm 2 deaktiviert ist.

Ausschalten des Alarmsignals

» Driicken Sie eine beliebige Taste auRer der Taste Q/ zz ", um das Alarmsignal zu
stoppen. Es ist nicht nétig, den Alarm erneut zu aktivieren; er wird automatisch auf die zuvor
eingestellte Alarmzeit zuriickgesetzt.

FY.I.:

» Der Alarm ertdnt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Driicken einer beliebigen Taste
deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wiederholt.

» Ansteigender Alarmton (Crescendo, Dauer: 2 Minuten) andert die Lautstédrke 4 Mal,
wahrend das Alarmsignal ertdnt.

Snooze-Funktion:

» Wenn die Weckzeit erreicht ist, driicken Sie die Taste " D / ZZ ", um das Wecksignal zu
beenden und in den Schlummermodus zu wechseln. Nach Ablauf der Schlummerzeit
klingelt der Wecker erneut.
» Driicken Sie im Schlummermodus eine beliebige Taste auRer der Taste " D / ZZ " oder
halten Sie die Taste " -Q-/ZZ " langer als 2 Sekunden gedriickt, um den
Schlummermodus zu beenden.
FY.I.:

Wenn die Schlummerfunktion auf OFF gestellt ist, wird die Schlummerfunktion nicht

aktiviert, wenn Sie beim Ertonen des Weckers die Taste " D / ZZ " berihren.

Anzeige der Mondphasen:
» Das Mondsymbol der Wetterstation zeigt auerdem 12 verschiedene Mondphasen
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entsprechend dem eingestellten Kalender an.

DOOOOCOOONDO®

Wachsender Wachsen voll Vollstandig | Abnehmend voll Abnehmender
Neumond Halbmond Halbmond
Halbmond Mond Mond Mond Halbmond

Erkennung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

» Messbereich der Innentemperatur: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), LL.L °C(°F) wird
angezeigt, wenn der Wert niedriger als -9,9°C (+14°F) ist, HH.H °C(°F) wird angezeigt,
wenn der Wert hoher als +50°C (+122°F) ist.

» Messbereich der AuRentemperatur: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F), LL.L °C(°F) wird
angezeigt, wenn der Wert niedriger als -40°C (-40°F) ist, HH.H °C(°F) wird angezeigt, wenn
der Wert hoher als +70°C (+158°F) ist.

» Innen- und AuBenluftfeuchtigkeit Messbereich: 20%RH ~ 95%RH, 19%RH wird angezeigt,
wenn der Wert niedriger als 20%RH, 96%RH wird angezeigt, wenn der Wert héher als
95%RH.

Drahtlose Sensoriibertragung:

» Wenn die Wetterstation erfolgreich Signale von den drahtlosen Sensorenempfangt, zeigt

sie die AufRentemperatur und die Luftfeuchtigkeit auf den Kanélen 1, 2 und 3 an.

» Die Wetterstation unterstiitzt die Anmeldung von bis zu 3 Funksensoren, die jeweils eine

eindeutige Kanalzuweisung benétigen (Kanal 1, 2 oder 3).

» Wenn ein Kanal der Wetterstation die Ubertragung vom AuRensensor nicht empfangt ("--"

wird auf dem LCD angezeigt), driicken Sie die Taste " ", um die entsprechende
Kanalnummer zu wahlen. Die gewahlte Kanalnummer blinkt auf dem Display. Halten Sie zu

diesem Zeitpunkt die Taste cB " 3 Sekunden lang gedriickt, um manuell zu empfangen

und zu senden. Das Symbol der RF-Empfangsantenne w)) o blinkt, und die Wetterstation
versucht erneut, Funksignale vom AufRensensor zu empfangen.

Beschreibung des Etiketts fiir den Standort des drahtlosen
Sensorkanals:
» Es gibt 5 voreingestellte Optionen fiir die Standortbezeichnungen der 3 Funkkanale der

e

Wetterstation. Driicken Sie die Taste ", um in den Modus zur Auswahl der
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voreingestellten Standortkennzeichnung zu gelangen. Das Symbol von Kanal 1 und die
entsprechende Beschriftung sind verkleinert und blinken.

» Driicken Sie im Auswahlmodus die Taste "

", um zu anderen Kanalen (2 und 3) zu

wechseln. Nach dem Umschalten blinken das entsprechende Kanalsymbol und der
Kennbuchstabe.
» Driicken Sie im Auswahimodus die Tasten "A" und "¥", um den Code zu wechseln, der
dem blinkenden Etikett entspricht. Es gibt insgesamt 5 Codes, die in der gleichen Sprache

wie die
Woche gespeichert werden kénnen. Die spezifischen Details sind wie folgt:
Language Locatio‘n !abel Locatign !abel Locatign !abel Locatign !abel Locatign !abel
abbreviation 1| abbreviation 2 | abbreviation 3 | abbreviation 4 | abbreviation 5
Location
Label COURTYARD| KITCHEN |BABY'S ROOM| BEDROOM | LIVING ROOM
(English)
English YARD KITCH BABY BEDRM LIVRM
GERMAN HOF KUCHE BABYZ SCHLA WOHNZ
FRENCH COUR Culsl BEBE COUCH SALON
ITALIAN CORTI CUCIN BAMBI LETTO SOGGI
SPANISH PATIO COCIN BEBE DORMI SALA
PORTUGUESE PATIO COZIN BEBE QUART SALA
DUTCH BINNE KEUKE BABYK SLAAP WOONK
DANISH GARDS KOKKE BABYE SOVEV STUE
NORWEGIAN HAGE KJOKK BABYE SOVER STUE
SWEDISH GARD KOK BABYR SOVRU VARDA
POLISH DZIED KUCHN POKOJ SYPIA SALON
FINNISH PIHA KEITT VAUVA MAKUU OLOHU
CZECH NRDVO KUCHY DETSK LOZNI OBYVA
HUNGARIAN UDVAR KONYH BABYS HALOS NAPPA
Slovakia DVOR KUCHY DETSK SPALN OBYVA

» Halten Sie im Auswahimodus die Taste "'Q'/ ZZ " langer als 1 Sekunde gedriickt oder

doppelklicken Sie schnell auf die Taste O‘/ZZ ", um den Einstellmodus sofort zu

verlassen.

» Einrichtungsmodus: Die Benutzer kdnnen auch verschiedene Codes fir die

Standortkennzeichnungen einstellen. Driicken Sie die Taste
Sekunden, und der erste Buchstabe in der Bezeichnung von Kanal 1 blinkt.
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» Driicken Sie im Einrichtungsmodus fiir benutzerdefinierte Etiketten die Tasten "A" und

"V¥", um verschiedene Buchstaben oder Zahlen einzustellen, driicken Sie die Taste "r-g "

um zum nachsten Buchstaben zu wechseln, und driicken Sie die Taste "r-g
die Einstellung nach dem Wechsel zum fiinften Buchstaben zu beenden.

» Nachdem Sie den 5. benutzerdefinierten Buchstaben fiir CH1 bearbeitet haben,
wl

" erneut, um

wiederholen Sie die obigen Schritte, indem Sie die Taste " gedriickt halten, um in den

Setup-Modus zu gelangen. Driicken Sie dann die Taste ‘ﬁ ", um zu CH2 zu wechseln.
Der erste Buchstabe der entsprechenden Kanalbezeichnung blinkt. Driicken Sie die Tasten

"A"und "V¥", um andere Buchstaben oder Zahlen einzustellen, driicken Sie die Taste Cg

", um zum nachsten Buchstaben zu wechseln, und driicken Sie erneut die Taste Q.
um die Einstellung nach dem Wechsel zum fiinften Buchstaben zu beenden. Befolgen Sie
die gleichen Schritte fir CH3.

Hinweis: Der Code kann ausgewahlt werden aus: Zahlen 0-9, GroRbuchstaben A-Z,
Leerzeichen, _und -

» Halten Sie im Einstellungsmodus firr benutzerdefinierte Etiketten die Taste 9‘/ 2z .

langer als 1 Sekunde gedriickt oder doppelklicken Sie schnell auf die Taste "'Q'/ ZZ "
um den Einstellungsmodus sofort zu verlassen.

Anzeige von Temperatur/Luftfeuchtigkeit und
Temperatur/Luftfeuchtigkeitstrend

» Die aktuelle Raumtemperatur/Luftfeuchtigkeit/der barometrische Druck und der
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (in Innenrdumen) werden auf dem LCD-Display
angezeigt.

» Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Fernsensor kann die Wetterstation die
Temperatur/Luftfeuchtigkeit und den Temperatur-/Luftfeuchtigkeitstrend (Fern) anzeigen.
» Sie kdnnen die folgenden Anzeigen sehen:

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit steigt.
KEINE ANZEIGE: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit bleibt konstant.

: Die Temperatur/Luftfeuchtigkeit sinkt.

Maximale/Minimale Temperatur/Relative Luftfeuchtigkeit

» Dricken Sie die Taste "A", um zwischen maximaler und minimaler Innen- und
AuRentemperatur sowie Luftfeuchtigkeit umzuschalten:

Einmal, um die maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte anzuzeigen.
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Zweimalige Aussaat der Mindestwerte fir Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Dreimal, um zur aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit zurlickzukehren

» Um die maximale und minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zuriickzusetzen, driicken
und halten Sie die Taste "A" etwa 2 Sekunden lang. Dadurch werden alle aufgezeichneten
Minimal- und Maximaldaten auf die aktuell angezeigten Werte zurlickgesetzt.

FY.I.:

» Liegt die gemessene Temperatur unter dem Bereich, wird LL.L angezeigt. Liegt die
Temperaturanzeige lber dem Bereich, wird HH.H angezeigt.

» Liegt der Feuchtigkeitsmesswert unter dem Messbereich, wird 19%rF angezeigt. Liegt der
Feuchtigkeitsmesswert iiber dem Bereich, wird 96%r.F. angezeigt.

Komfort-Anleitung
» Der Komfort-Index zeigt je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit des entsprechenden
Kanals unterschiedliche Werte an, wie folgt:

COMFORT
= Die  Temperatur ist beliebig und die
= Luftfeuchtigkeit betréagt weniger als 40%.
COMFORT
™ Die Temperatur liegt zwischen 20.0°C ~ 28.0°C & 68.0°F ~ 82.4
= °F, die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% ~ 70%
COMFORT
1 s Die Temperatur ist beliebig und die Luftfeuchtigkeit betragt mehr
() als 70%.
Die Temperatur liegt unter 20,0°C & 68,0°F oder Uber 28°C &
Icons nicht anzeigen e L . .
82,4°F, die Luftfeuchtigkeit liegt im Bereich von 40% bis 70%.

Einstellung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen

» Driicken Sie in der normalen Anzeige die Taste A ", um in den Anzeigemodus fiir die
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswarnungen zu wechseln, und driicken Sie dann die Taste

", um der Reihe nach zum nachsten Element zu wechseln:
Alarm bei oberer Temperaturgrenze

Alarm bei unterer Temperaturgrenze,

Alarm bei oberem Feuchtigkeitsgrenzwert,

Alarm fiir die untere Grenze der Luftfeuchtigkeit,

Alarm fiir obere Temperaturgrenze

Alarm bei Unterschreitung der Temperaturgrenze,

2
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7. Alarm oberer Feuchtigkeitsgrenzwert tberschritten,
8. Alarm fiir die untere Grenze der Luftfeuchtigkeit,

» Driicken Sie im Anzeigemodus fiir Alarmmeldungen die Taste cB ", um zu einem
anderen Kanal zu wechseln, in der Reihenfolge: Kanal1, Kanal2, Kanal3, und Sie kdnnen
zyklisch wechseln.

» In diesem Modus fiir die Anzeige von Alarmpunkten kann die Alarmfunktion fir jeden
Punkt durch Driicken der Tasten "A" und "V" ein- oder ausgeschaltet werden, wenn der

jeweilige Punkt angezeigt wird. Das entsprechende Alarmsymbol "HlA " oder "LOA
" wird angezeigt, wenn es eingeschaltet ist.

» Halten Sie die Taste " " langer als 2 Sekunden gedrickt, um die Einstellung fir den
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm aufzurufen; die erste Einstellung ist der obere
Alarmgrenzwert fir die Innentemperatur. Verwenden Sie die Tasten "A" und "V¥", um den
oberen Alarmgrenzwert einzustellen

» Driicken Sie die Taste " ", um zu bestatigen und zum nachsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den unteren Grenzwert flir den Innentemperaturalarm ein, verwenden Sie die
Tasten "A" und "V¥", um den unteren Grenzwert flr den Alarm einzustellen

» Driicken Sie die Taste A ", um zu bestatigen und zum néchsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den oberen Grenzwert fir den Innenluftfeuchtigkeitsalarm ein, verwenden Sie
die Tasten "A" und "V¥", um den oberen Grenzwert des Alarms einzustellen

» Driicken Sie die Taste " ", um zu bestatigen und zum nachsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den unteren Grenzwert fiir den Innenraumluftfeuchtigkeitsalarm ein, verwenden
Sie die Tasten "A" und "V¥", um den unteren Grenzwert fiir den Alarm einzustellen

» Driicken Sie die Taste A ", um zu bestétigen und zum nachsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den oberen Grenzwert fir den AufRentemperaturalarm ein, verwenden Sie die
Tasten "A" und "V¥", um den oberen Grenzwert fir den Alarm einzustellen

» Driicken Sie die Taste " ", um zu bestatigen und zum nachsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den unteren Grenzwert flir den AulRentemperaturalarm ein, verwenden Sie die
Tasten "A" und "V¥", um den unteren Grenzwert flir den Alarm einzustellen

» Driicken Sie die Taste A ", um zu bestdtigen und zum nachsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den oberen Grenzwert fiir den AufRenluftfeuchtigkeitsalarm ein, verwenden Sie
die Tasten "A" und "V¥", um den oberen Grenzwert des Alarms einzustellen

» Driicken Sie die Taste " ", um zu bestatigen und zum nachsten Punkt zu wechseln,
stellen Sie den unteren Grenzwert fiir den AuBenluftfeuchtigkeitsalarm ein, verwenden Sie
die Tasten "A" und "¥", um den unteren Grenzwert fiir den Alarm einzustellen
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» Driicken Sie die Taste "A ", um lhre Einstellungen zu bestatigen und den
Einrichtungsvorgang zu beenden.
» Wenn Sie die oberen und unteren Grenzwerte fiir Temperatur und Luftfeuchtigkeit

einstellen, driicken Sie die Taste , um zwischen den Alarmeinstellungen fir die
verschiedenen Kanale zu wechseln. So kénnen Sie die oberen und unteren Grenzwerte fiir
Temperatur und Luftfeuchtigkeit fiir jeden Kanal einzeln ko'nfigurieren.

» Halten Sie wahrend des Einstellvorgangs die Taste Q/ ZZ " langer als 1 Sekunde

gedriickt oder doppelklicken Sie schnell auf die Taste "-Q-/ ZZ ", um den Einstellmodus
sofort zu verlassen.

FY.I.:
» Nach 20 Sekunden ohne Betétigung einer Taste schaltet die Wetterstation automatisch
vom Einstellmodus in den normalen Zeitmodus um.

Oberer und unterer Grenzwert fiir Temperatur und Luftfeuchtigkeit
sowie Frostwarnung

» Wenn der obere oder untere Grenzwertalarm des entsprechenden Kanals eingeschaltet
ist und die tatsachliche Temperatur oder Luftfeuchtigkeit die eingestellten Grenzwerte

Uberschreitet, blinken das entsprechende Symbol fiir den oberen Grenzwert "HlA " oder

den unteren Grenzwert "LOA " und die entsprechenden Anzeigedaten. Gleichzeitig gibt
das Gerat einen Alarmton aus.

» In diesem Alarmmodus kénnen Sie eine beliebige Taste driicken, um den Alarmton zu
stoppen, wobei die Warnung weiterhin angezeigt wird.

» Wenn die Temperatur des entsprechenden Funkkanals im Bereich von +30°F (- 1°C) bis

+37°F (+3°C) liegt, wird eine Frostwarnung ausgeldst, und das Frostsymbol "ice " wird auf
dem entsprechenden Kanal angezeigt und blinkt

Schwache Batterie:

» Wenn das Batteriesymbol "l:] " in der Spalte "INDOOR" angezeigt wird, missen Sie die
Batterie der Wetterstation so bald wie mdglich austauschen,

» Wenn das Symbol fiir eine schwache Batterie im entsprechenden Kanal der
Funkfernbedienung angezeigt wird, missen Sie die Batterie des Funksensors fiir diesen
Kanal so bald wie méglich austauschen.

Die Wettervorhersage:
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» Die Wetterstation berechnet aus dem Luftdrucktrend eine Wettervorhersage fiir etwa die
nachsten 12 Stunden. Natirlich kann diese Vorhersage nicht mit der von professionellen,
satellitengestiitzten Wetterdiensten und Hochleistungsrechnern verglichen werden, sie gibt
nur einen ungefahren Hinweis auf die aktuelle Wetterentwicklung in einem kleinen lokalen
Bereich. Bitte berlicksichtigen Sie die Wettervorhersage lhres ortlichen Wetterdienstes
sowie die Vorhersage |hrer Wetterstation. Bei Abweichungen zwischen den Angaben lhres
Gerates und denen des ortlichen Wetterdienstes nehmen Sie bitte die Angaben des
letzteren als maRgebend an.

» Die Wetterstation zeigt das folgende Wettersymbol an:

FORECAST

\/
sonnig \O/
TN

FORECAST

\W}
leicht bewolkt _/O\-
/\

aelie>
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FORECAST

bewodlkt Cr-\\) éﬂ

FORECAST

regnerisch C,\\) r/-\

FORECAST

Stark regnerisch
e A’ ‘

ity gl
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FORECAST

Verschneit Q)

FY.I.:

» Das Schneesymbol erscheint nur, wenn die AuRentemperatur unter -4°C (+25°F) liegt
und die Vorhersage regnerisch oder stirmisch ist. StandardmaRig wird die Temperatur
anhand der Temperatur von CH1 berechnet, wenn kein Signal in CH1 anliegt. Wenn es kein
Signal in CH1 und CH2 gibt, wird die Temperatur auf der Grundlage der Temperatur von
CH3 berechnet.

» Nach einer 7- bis 10-tédgigen Luftdruckkalibrierung wird die Wettervorhersage stabiler und
erreicht eine Genauigkeit von 70-75 %.

» Die Vorhersage kann fir einen Radius von bis zu 12-20 km gegeben werden.

» Die Wetterstation kann den Trend des barometrischen Drucks anzeigen.

Empfang des Funksignals:

» 7 Minuten nach einem Neustart oder dem Einlegen neuer Batterien beginnt die Uhr
automatisch mit der DCF-Signalsuche, was durch das blinkende Funkmastsymbol
angezeigt wird.

» Um 1:00 /2:00 / 3:00 Uhr fihrt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem
DCF-Signal durch, um eventuelle Abweichungen auf die genaue Zeit zu korrigieren. Wenn
dieser Synchronisationsversuch nicht erfolgreich ist (das Funkmastsymbol verschwindet
vom Display), versucht das System automatisch eine weitere Synchronisation zur nachsten
vollen Stunde. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu insgesamt 5 Mal wiederholt.

» Um den manuellen DCF-Signalempfang zu starten, halten Sie die Taste "V" zwei
Sekunden lang gedrickt. Wenn innerhalb von 7 Minuten kein Signal empfangen wird,
stoppt die DCF-Signalsuche (das Funkmastsymbol verschwindet) und wird zur nachsten
vollen Stunde neu gestartet.

» Wahrend des DCF-Funksignalempfangs, um die Suche nach dem Funksignal zu beenden,
halten Sie die Taste " V" zwei Sekunden lang gedrickt.
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FY.1:

» Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-Signals begonnen
hat.

» Ein kontinuierlich angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-Signal erfolgreich
empfangen wurde

» Das Symbol "DST" zeigt die Aktivierung der Sommerzeit an.

» Wir empfehlen, einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Stérquellen wie
Fernsehgeraten oder Computermonitoren einzuhalten.

» In Raumen mit Betonwanden (z. B. in Kellern) und in Biros ist der Radioempfang
schwacher. Stellen Sie in solchen extremen Féllen das Hauptgerat in der Nahe des
Fensters auf.

» Im DCF-Funkempfangsmodus ist nur die Taste " V" funktionsfahig; andere Tasten kénnen
nur die Hintergrundbeleuchtung aktivieren. Um andere Funktionen auszufiihren, driicken
Sie die "¥"-Taste, um den DCF-Funkempfangsmodus zu verlassen.

» Beachten Sie, dass beim Eintritt in den Funkzeitempfangsmodus die
Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet wird, was normal ist. Nach
erfolgreichem Empfang des Funkzeitsignals schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung
automatisch wieder ein.

Hintergrundbeleuchtung

» Dricken Sie die Taste " -Q-/ZZ ", die Wetterstation schaltet automatisch die
Hintergrundbeleuchtung fiir 15 Sekunden ein.
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Caracteristicas:

» DCF Funcion de tiempo de control de radio

» Calendario perpetuo hasta el afio 2099

» Dia de la semana seleccionable por el usuario y etiquetas de ubicacion preestablecidas
en 15 idiomas: Inglés, aleman, francés, espafiol, italiano, neerlandés, danés, portugués,
noruego, sueco, polaco, finlandés, checo, hingaro y eslovaco.

» Hora en formato opcional de 12/24 horas.

» Dos alarmas diarias

» Funcién de repeticion automatica (OFF o 5~60min)

Temperatura:

- Rangos de medicién de la temperatura en interiores: -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)

- Rangos de medicion de la temperatura exterior: -40°C (-40°F) a70°C (158°F)

- Temperatura alternativamente en °C o °F.

» Humedad: Rango medible en interiores y exteriores: 20%RH ~ 95%RH

» Indicacién minima/maxima de la humedad y la temperatura del aire

» Alerta de limite superior e inferior de temperatura y humedad interior y exterior y aviso de
helada exterior

» Indicadores de confort interior y exterior

» Sensor inalambrico para exteriores :

- Soporte de pared o de mesa

- Frecuencia de transmision RF de 433,92 MHz

- Alcance de transmision de 60 metros en campo abierto

-Se pueden conectar hasta 3 sensores exteriores inalambricos.

» La funcién de prevision meteorolégica

» Fuente de alimentacion:

Estaciéon meteoroldgica:

Pila: 2 x LR6 AA

Sensor remoto inaldambrico:

Pila:2 x LRO3 AAA

FY.I.:

El sensor remoto inaldmbrico puede funcionar entre -30 °C y +70 °C. Por favor, elige la pila
adecuada segun la temperatura limite del sensor inaldmbrico:

La pila alcalina de zinc-manganeso puede funcionar entre -20°C y +60°C

La bateria recargable de polimero de iones de litio puede funcionar entre -40 °C y +70 °C.
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Aspecto de la estacion meteorologica
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Parte A - LCD positivo

A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
A7:
A8:
A9:
A10
A1
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

A20:
A21:

TIEMPO

Dia de la semana

Calendario

Temperatura exterior del canal 1
Temperatura interior

Indicacién de confort exterior para el canal 1
Indicador de confort interior

Humedad interior

Humedad exterior del canal 1

: Etiqueta de localizacién del canal 1

: Indicacion de confort exterior para el canal 2
: Etiqueta de localizacion del canal 2

: Etiqueta de localizacién del canal 3

: Humedad exterior del canal 2

: Humedad exterior del canal 3

: Indicacién de confort exterior para el canal 3
: Temperatura exterior del canal 3

: Temperatura exterior del canal 2

: Presién del aire

Prevision meteoroldgica

Fases de la luna

Parte B -Botones y exterior

B1:
B6:
B2:
B7:

B3:
B8:

B4:
B9:

B5:

" | o " Boton de ajuste y alarma

A Botén Arriba

"Cg " Boton interruptor de la etiqueta de ubicacion
A Botén Abajo

" " Botén de cambio de canal
Compartimento de las pilas

"':Q'/ZZ " Boton Snooze/Light
Bastidor de soporte

" Boton de alerta

41



Manual WF-60M

o “IRRe L= |||

[2][=]

Parte C - Sensor remoto inalambrico:
C1: Pantalla LCD - Temperatura

C2: Pantalla LCD - Humedad

C3: LED de sefial de transmisién

C4: Botdn "°C/°F

C5: Boton "TX

C6: Conmutador "CANAL 16206 3

C7: Compartimento de la bateria

Operacion inicial:

» En primer lugar, abra los compartimentos de las pilas de los tres sensores inalambricos
remotos. Asigne cada sensor a un canal diferente: Canal 1, Canal 2 y Canal 3. A
continuacion, inserte dos pilas "AAA" de 1,5 V en cada sensor, asegurandose de que estén
orientadas segun el sentido de polaridad de las pilas.

» Cuando las pilas del sensor inaldmbrico estén instaladas, todos los iconos de la pantalla
LCD se iluminaran brevemente durante 3 segundos. A continuacion, el sensor detectara la
temperatura y la humedad. Simultdneamente, las luces LED parpadearan una vez mientras
los sensores inaldambricos transmiten automaticamente sus sefiales.

» Abra la tapa del compartimento de las pilas de la estacion meteoroldgica. Inserte 2 pilas
AA, respetando la polaridad indicada por las marcas "+"y "-".

» Después de conectar la estacion meteoroldgica a la fuente de alimentacion segun los dos
pasos anteriores, todos los iconos de la pantalla LCD se iluminaran durante 3 segundos,
oird el zumbador. Esto le permite comprobar la temperatura interior, la humedad y la
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presion.

» La estacion meteorolégica comenzara ahora a conectarse al sensor remoto exterior. Este
proceso suele durar unos 3 minutos, durante los cuales el simbolo de la antena RF se
mostrara y parpadeara sobre las etiquetas de los tres canales de la estacion meteorolégica.
» La estacion meteorolégica recibira automaticamente las sefiales de los tres sensores en
un plazo de 3 minutos. Una vez recibidas, las lecturas de temperatura y humedad de los
sensores remotos se mostraran en las barras de los canales correspondientes.

Ajuste manual de la hora:

» Mantenga pulsado el botén 'ﬁl O " durante mas de 2 segundos para acceder a los
ajustes generales y de hora, En primer lugar, seleccione la unidad de temperatura entre "°F

" o "°C". Utilice los botones "A" y "V" para ajustar la configuracion de la unidad de
temperatura segun sus preferencias.

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
unidad de presion. Utilice los botones "A" y "V" para ajustar la unidad de presién entre
"hPa" o "inHg".

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacién, cambie al ajuste de
la funcién de reloj controlado por radio (RCC). Utilice los botones "A" y "V¥" para activar
(ON) o desactivar (OFF) la funcién de recepcién RCC.

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, cambie al ajuste de
la funcién de horario de verano (DST). Utilice los botones "A" y "V¥" para activar (ON) o
desactivar (OFF) la funcion DST.

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
zona horaria. Utilice los botones "A" y "V¥" para ajustar una zona horaria correcta (AST
EST CST MST PST AKT y HAT).

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, cambie al ajuste de
visualizacién del modo 12/24 horas. Utilice los botones "A" y "V" para ajustar la hora
mostrada en formato de 12 o 24 horas.

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
hora. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar la hora correcta.

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de los

minutos. Utilice los botones "A" y " ¥" para ajustar el minuto correcto.

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacién, cambie al ajuste de
visualizacion de Mes y Fecha. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar la visualizacion de
la fecha en Mes/Fecha o Fecha/Mes.
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» Pulse el botén "{}l O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste del
afo. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el afio correcto.

» Pulse el botén "{}l O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste del
mes. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el mes correcto.

» Pulse el botén "{}l O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
fecha. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar la fecha correcta.

» Pulse el botén {}l O " para confirmar la configuracién y, a continuacién, pase a la
seleccion del idioma para la semana y las etiquetas de ubicacion preestablecida muestra la
configuracion. Utilice los botones "A" y " V" para seleccionar un idioma.

Nota: Weekday esta disponible en 15 idiomas: Inglés, aleman, francés, espafiol, italiano,
neerlandés, danés, portugués, noruego, sueco, polaco, finés, checo, hiingaro y eslovaco.

Visualizacion del idioma de la semana

Language Sunday Monday Tuesday | Wednesday | Thursday Friday | Saturday

ENGLISH MONDAY TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY FRIDAY SATURDAY | SUNDAY
ENG MON TUE WED THU FRI SAT SUN
GERMAN MONTAG DIENSTAG | MITTWOCH |DONNERSTAG| FREITAG SAMSTAG | SONNTAG
GER MON DIE MIT DON FRE SAM SON
FRENCH LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
FRE LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
ITALIAN LUNEDI MARTEDI | MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO | DOMENICA
ITA LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM
SPANISH LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
SPA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PORTUGUESE [ SEGUNDA-FEIRA| TERGCA |QUARTA-FEIRA|QUINTA-FEIRA|SEXTA-FEIRA| SABADO | DOMINGO

POR SEG TER QUA QuI SEX SAB DOM
DUTCH MAANDAG DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG
DUT MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON
DANISH MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LIRDAG SONDAG
DAN MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
NORWEGIAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LOGRDAG SONDAG
NOR MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
SWEDISH MANDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG SONDAG
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SWE MAN TIS ONS TOR FRE LOR SON
POLISH PONIEDZIALEK | WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA | NIEDZIELA
POL PON WTO SRO CZW PIA SOB NIE
FINNISH MAANANTAI TISTAI | KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI
FIN MAN il KIS TOR PER LAU SUN
CZECH PONDELI UTERY STREDA CTVRTEK PATEK SOBOTA NEDELE
CZE PON UTE STR CTV PAT SOB NED
HUNGARIAN HETFO KEDD SZERDA CSUTORTOK | PENTEK | SZOMBAT | VASARNAP
HUN HET KED SZE CSU PEN SZ0 VAS
Slovakia Pondelok utorok Streda Stvrtok piatok sobota nedela
SVK PON UTO STR STV PIA SOB NED

» Pulse el boton "ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al modo de
calibracion de la presion barométrica. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el valor de
la presion atmosférica.

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacién, pase al ajuste del
tiempo inicial. Utilice los botones "A" y " V" para seleccionar el tiempo actual.

» Pulse el boton ﬁl O " para confirmar el ajuste y finalizar el procedimiento de ajuste,
entre en el modo reloj.

» Durante el proceso de ajuste, mantenga pulsado el k?ot(')n O‘/ zz . durante mas de 1

segundo o haga doble clic rapidamente en el botén Q/ ZZ " para salir inmediatamente
del modo de ajuste.

FY.I.:

» Transcurridos 20 segundos sin pulsar ningun boton, el reloj pasa automaticamente del
modo Ajuste al modo Hora normal.

» Durante el ajuste de la hora, los minutos se incrementan automaticamente a partir de
cero segundos. También puede mantener pulsados los botones "A" y "V" para ajustar
rapidamente la configuracion del valor.

» Cuando la estacién meteoroldgica se encuentra en la misma zona que Alemania, la zona
horaria se fija en 00, una hora mas lenta que la hora alemana, la zona horaria se fija en -01,
una hora mas rapida que la hora alemana, la zona horaria se fija en 01, 2 horas mas rapida
que la hora alemana, la zona horaria se fija en 02,

» Excediendo el diametro de la torre de sefal alemana de 1500KM o mas, la sefal recibida
por la sefal del radio reloj es muy pobre. Se recomienda ajustar el RCC en OFF.
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» La previsiéon de la estacion meteoroldgica se basa en el andlisis de los cambios de la
presion atmosférica. La presion atmosférica la proporciona la fabrica y se ha ajustado a la
presion absoluta. Dado que la presion atmosférica suele disminuir a medida que aumenta
la altitud, las agencias meteoroldgicas publicas publican siempre la denominada presion
atmosférica relativa. Para obtener un valor comparable, la presion atmosférica relativa se
ha ajustado a la topografia del pais. Puede ajustar la presién atmosférica de la estacion
meteoroldgica a la relacion de su ubicacion. Para ello, debe ajustar Unicamente la presion
atmosférica actual de la estacién meteorolégica. Pregunte al servicio meteorolégico local
sobre la presién atmosférica a nivel del mar u obtenga el valor actual en Internet. El ajuste
anterior de la presion atmosférica se basa en esta razon. Cuando la presion atmosférica es
absoluta, se visualiza ABS PRESSURE, y cuando se ajusta la presion atmosférica, se
visualiza REL PRESSURE.

» Cuando utilice esta estacion meteoroldgica por primera vez, si el tiempo local actual no es
parcialmente soleado, puede ajustar la configuracion meteoroldgica inicial de la estacion
meteorologica.

Ajuste de las alarmas diarias:

» Pulse el botén ﬁl o " para cambiar entre la visualizacién de la hora de ALARMA1 o
la hora de ALARMA2. En el modo de visualizacion de alarmal o alarma2, pulse y

mantenga pulsado el botén "'ﬁl O " durante mas de 2 segundos para entrar en el modo
de ajuste de la alarma, Comience con el ajuste de la alarma 1 hora utilizando los botones
"ATYY

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
alarma de 1 minuto. Utilice los botones "A" y "V " para ajustar el minuto deseado.

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, cambie al ajuste de
repeticion de la alarma 1. Utilice los botones "A" y "V" para ajustar la repeticién de la
alarma en "M-F" 0 "S-S" o "M-S".

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
hora de repeticion de la alarma 1. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el minuto de
repeticiéon que necesite.

» Pulse el botén ﬁl O " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
alarma de 2 horas. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar la hora deseada.

» Pulse el botén ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
alarma de 2 minutos. Utilice los botones "A" y " ¥" para ajustar el minuto deseado.

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacién, cambie al ajuste de
repeticion de la alarma 1. Utilice los botones "A" y "V" para ajustar la repeticion de la
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alarma en "M-F" 0 "S-S" 0 "M-S".

» Pulse el botén "ﬁl o " para confirmar el ajuste y, a continuacion, pase al ajuste de la
hora de repeticion de la alarma 1. Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el minuto de
repeticion que necesite.

» Pulse la tecla " ﬁl o " para confirmar el ajuste y finalizar eI proceso.
» Durante el proceso de ajuste, mantenga pulsado el boton " Q /Z " durante mas de 1

segundo o haga doble clic rapidamente en el botén " O‘ / Z " para salir inmediatamente
del modo de ajuste.

FY.I.:

» Transcurridos 20 segundos sin pulsar ningun boton, el reloj pasa automaticamente del
modo de ajuste al modo de reloj Normal.

»La alarma se configura repetidamente en L-V, la funcién de alarma se activara de lunes a
viernes, el sabado y el domingo no sera valida. Si la alarma se ajusta repetidamente en S-S,
la funcién de alarma se activara el sabado y el domingo, y no sera valida de lunes a viernes.
Cuando la alarma se ajusta repetidamente para mostrar tanto M-F como S-S, la funcién de
alarma se activara durante toda la semana.

» El rango de ajuste del tiempo de repeticién: 5 ~ 60MIN, APAGADO. La seleccién de
"OFF" desactiva la funcién de repeticion por completo. El tiempo de repeticion se mide en
minutos.

Activar/desactivar la alarma

» Pulse la tecla ﬁl o " para pasar secuencialmente de la hora ALARM1 a la hora
ALARM2.
» Cuando esté en el modo de hora ALARM1, pulse el botén "A" o "V¥" para activar o

desactivar la alarma 1. Cuando la alarma 1 esté activada, se mostrara " ", indicando
que la funcion de alarma 1 esta activa, y también se mostrara simultdneamente el icono de
repeticion de alarma.

» Cuando esté en el modo de hora ALARM2, pulse el botén "A" o "V" para activar o

desactivar la alarma2. Cuando la alarma 1 esté activada, se mostrara " " indicando
que la funcion de alarma 1 esta activa, y también se mostrara simultdneamente el icono de
repeticion de alarma.

» Cuando se desactiva ALARM1 o ALARM2, el icono m "o @ " desaparece,
indicando que la funcion de alarma 1 o alarma 2 esta desactivada.
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Desconexion de la seiial de alarma

» Pulse cualquier boton excepto el botdn Q/ ZZ " para detener la sefal de alarma. No
es necesario volver a activar la alarma; se restablece automaticamente a la hora de alarma
ajustada previamente.

FY.I.:

» La alarma sonara durante 2 minutos si no la desactiva pulsando cualquier botén. En este
caso, la alarma se repetira automaticamente al cabo de 24 horas.

» El sonido de alarma ascendente (crescendo, duracién: 2 minutos) cambia el volumen 4
veces mientras se oye la sefial de alarma.

Funcion Snooze:

O 22 _
» Cuando se alcance la hora de alarma, pulse el botén " D /Z " para detener la sefial
de alarma y entrar en el modo Snooze.. Al final del temporizador de repeticion, la alarma
sonara de nuevo.

» En el modo snooze, pulse cualquier botén excepto el botdn D/ZZ " 0 mantenga

pulsado el botén " D / ZZ " durante mas de 2 segundos para salir del modo snooze.
FY.l.:

Si la funcion de repeticion esta desactivada, al tocar el boton D /Z cuando suena
la alarma no se activa la funcion de repeticion.

Indicador de fases lunares:
» El icono de la Luna de la Estacion Meteorolégica también mostrard 12 fases lunares
diferentes segun el calendario establecido.

DOOOOCOONDO®

Luna Media luna Media | Depilacion completa [Completo| Pleno menguante | Media luna Media luna

nueva creciente luna luna luna luna menguante

Deteccion de temperatura y humedad:

» Rango de medicion de la temperatura interior: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F),
LL.L °C(°F) se mostrara si el valor es inferior a -9,9°C (+14°F), HH.H °C(°F) se mostrara si
el valor es superior a +50°C (+122°F).

» Rango de medicién de la temperatura exterior: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F),
LL.L °C(°F) se mostrara si el valor es inferior a -40°C (-40°F), HH.H °C(°F) se mostrara si el
valor es superior a +70°C (+158°F).
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» Rango de mediciéon de la humedad interior y exterior: 20%RH ~ 95%RH, se mostrara
19%RH si el valor es inferior a 20%RH, se mostrara 96%RH si el valor es superior a
95%RH.

Transmision inalambrica de sensores:

» Cuando la estacién meteoroldgica recibe correctamente la sefial de los sensores
inaldmbricos, muestra la temperatura y la humedad exterior en los canales 1, 2y 3.

» La estacion meteoroldgica admite el registro de hasta 3 sensores inaldmbricos, cada uno
de los cuales necesita una asignacion de canal unica (canales 1, 2 6 3).

» Si alguin canal de la estacién meteoroldgica no recibe la transmision del sensor exterior

(en la pantalla LCD aparece "--"), pulse el botén " " para seleccionar el niumero de
canal correspondiente. El nimero de canal seleccionado parpadeara en la pantalla. En ese

momento, mantenga pulsado el boton "

manualmente. El simbolo de la antena receptora de RF "

" durante 3 segundos para recibir y transmitir

ol)) "

" . .
parpadeard, y la estacion

meteoroldgica volvera a intentar recibir sefiales inalambricas del sensor exterior.

Descripcion de la etiqueta de localizacién del canal del sensor
inalambrico:
» Existen 5 opciones preestablecidas para las etiquetas de localizacion de los 3 canales

inaldmbricos de la estacién meteoroldgica. Pulse el boton

s

" para entrar en el modo

de seleccion de etiquetas de localizacion preajustadas. El icono del canal 1y la etiqueta

correspondiente se reducen y parpadean.

» En el modo de seleccion, pulse el boton ™

" para cambiar a otros canales (2 y 3).

Tras la conmutacion, el icono del canal correspondiente y la letra de la etiqueta
parpadearan.
» En el modo de seleccion, pulse los botones "A" y " ¥" para cambiar el codigo
correspondiente a la etiqueta parpadeante. Hay 5 codigos en total, que pueden guardarse
en el mismo idioma que la semana. Los detalles especificos son los siguientes:

Language Locatic?n !abel Locatic?n !abel Locatign !abel Locatign !abel Locatio'n !abel
abbreviation 1| abbreviation 2 | abbreviation 3 | abbreviation 4 | abbreviation 5
Location
Label COURTYARD| KITCHEN |BABY'S ROOM| BEDROOM | LIVING ROOM
(English)
English YARD KITCH BABY BEDRM LIVRM
GERMAN HOF KUCHE BABYZ SCHLA WOHNZ
FRENCH COUR CUISI BEBE COUCH SALON
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ITALIAN CORTI CUCIN BAMBI LETTO SOGGI
SPANISH PATIO COCIN BEBE DORMI SALA
PORTUGUESE PATIO COZIN BEBE QUART SALA
DUTCH BINNE KEUKE BABYK SLAAP WOONK
DANISH GARDS KOKKE BABYE SOVEV STUE
NORWEGIAN HAGE KJOKK BABYE SOVER STUE
SWEDISH GARD KOK BABYR SOVRU VARDA
POLISH DZIED KUCHN POKOJ SYPIA SALON
FINNISH PIHA KEITT VAUVA MAKUU OLOHU
CZECH NRDVO KUCHY DETSK LOZNI OBYVA
HUNGARIAN UDVAR KONYH BABYS HALOS NAPPA
Slovakia DVOR KUCHY DETSK SPALN OBYVA

» En el modo de seleccién, mantenga pulsado el boton "Q /ZZ " durante mas de 1

segundo o haga doble clic rapidamente en el botén " Q / Z " para salir inmediatamente
del modo de ajuste.
» Modo Configuracién: Los usuarios también pueden configurar diferentes cédigos para

representar las etiquetas de localizacion. Pulse el botén r-g " durante mas de 3

segundos, y la primera letra de la etiqueta del canal 1 parpadeara.
» En el modo de configuracion de etiquetas personalizadas, Pulse los botones "A"y "V¥"

para ajustar diferentes letras o nimeros, pulse el botén "r-g

e

" para pasar a la siguiente

letra y pulse de nuevo el boton " para salir de la configuracion tras pasar a la 52 letra.
» Después de completar la 52 edicion de letras personalizadas para CH1, para editar las
letras personalizadas para CH2, repita los pasos anteriores manteniendo pulsado el botén "

r-g " para entrar en el modo de configuracién. A continuacion, pulse el botén "‘ﬁ " para
cambiar a CH2. La primera letra de la etiqueta del canal correspondiente parpadeara. Pulse

los botones " A "y " V¥ " para ajustar diferentes letras o nimeros, pulse el botén "G

para cambiar a la siguiente letra y vuelva a pulsar el botén "r-g

cambiar a la 52 letra. Siga los mismos pasos para CH3.
Nota: El cédigo puede seleccionarse entre: niumeros 0-9, letras mayusculas A-Z,

" para salir del ajuste tras

espacio, _y -.
> En el modo de configuracion de etiquetas personalizadas, mantenga pulsado el botén "

O‘ /ZZ " durante mas de 1 segundo o haga doble clic rapidamente en el botén

Q / Z " para salir inmediatamente del modo de configuracion.

50




Manual WF-60M

Visualizacion de la temperatura’humedad y de la tendencia de la
temperatura/humedad

» La temperatura/humedad/presién barométrica interior actual y la tendencia de
temperatura/humedad (interior) se muestran en la pantalla LCD.

» Tras conectarse correctamente con el sensor remoto, la estacién meteoroldgica puede
mostrar la temperatura/humedad remota y la tendencia de la temperatura/humedad
(remota).

» Es posible que aparezcan las siguientes pantallas:

: La temperatura y la humedad aumentan.
SIN VISUALIZACION: La temperatura’lhumedad permanece constante.

: La temperatura/humedad desciende.

Temperatura maxima/minima/humedad relativa

» Para alternar los datos de temperatura maxima, minima y humedad interior/exterior, pulse
el boton "A":

Una vez para mostrar los valores maximos de temperatura y humedad.

Sembrar dos veces los valores minimos de temperatura y humedad

Tres veces para volver a los niveles actuales de temperatura y humedad

» Para restablecer la temperatura y la humedad maximas y minimas, mantenga pulsado el
boton "A" unos 2 segundos. Entonces se restableceran todos los datos minimos y
maximos registrados a los valores actuales mostrados.

FY.I.:

» Sila lectura de temperatura esta por debajo de los rangos, se mostrara LL.L. Si la lectura
de temperatura esta por encima de los rangos, se mostrara HH.H.

» Sila lectura de humedad esta por debajo de los rangos, se mostrara 19%HR. Si la lectura
de humedad esté& por encima de los rangos, se mostrara 96%HR.

Instrucciones de confort
» El indice de confort muestra distintos niveles en funcién de la temperatura y la humedad
del canal correspondiente, como se indica a continuacién:

COMFORT
2 La temperatura es cualquier valor y la humedad
p— es inferior al 40%.
COMFORT
™ Temperatura entre 20,0°C ~ 28,0°C y 68,0°F ~ 82,4°F, humedad
= entre 40% ~ 70%.
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COMFORT
™ La temperatura es cualquier valor y la humedad es superior al
— 70%.

La temperatura es inferior a 20,0°C & 68,0°F o superior a 28°C
& 82,4°F, la humedad esta dentro del rango de 40% a 70%.

No mostrar iconos

Ajuste de las alertas de temperatura y humedad

» En la pantalla normal, pulse el botén " " para cambiar al modo de visualizacion del

elemento de alerta de temperatura y humedad vy, a continuacion, pulse el boton "
para cambiar a la visualizacién del elemento siguiente, por orden:

Alarma de limite superior de temperatura

Alarma de limite inferior de temperatura,

Alarma de limite superior de humedad,

Alarma de limite inferior de humedad,

Alarma de limite superior de temperatura exterior

Alarma de limite inferior de temperatura,

Nooakwb =

Alarma de limite superior de humedad,
8. Alarma de limite inferior de humedad,

» En el modo de visualizacién de elementos fuera de alerta, pulse el botén cB " para
cambiar a un canal diferente, en el orden de los elementos: canal1, canal2, canal3, y puede
cambiar ciclicamente

» En este modo de visualizacion de elementos de alerta, la funcién de alerta de cada
elemento puede activarse o desactivarse pulsando los botones "A" y "V¥" cuando se

muestra el elemento respectivo, y el simbolo de alarma correspondiente HI "o
LO " se muestra cuando esta activada.

» Mantenga pulsado el boton A " durante mas de 2 segundos para entrar en el ajuste
de alerta de temperatura y humedad, el primer ajuste es la alerta de limite superior para la
temperatura interior. Utilice los botones "A" y "V¥" para ajustar el valor limite superior de
alerta.

» Pulse el boton "A " para confirmar y pasar a la siguiente opcion, ajuste el limite inferior
de la alerta de temperatura interior, Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el valor limite
inferior de alerta.

» Pulse el botén A " para confirmar y pasar al siguiente elemento, ajuste el limite
superior de la alerta de humedad interior, Utilice los botones "A" y " ¥" para ajustar el valor
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limite superior de la alerta.

» Pulse el botén " para confirmar y pasar al siguiente elemento, ajuste el limite
inferior de la alerta de humedad interior, Utilice los botones "A" y "¥" para ajustar el valor
limite inferior de alerta.

» Pulse el boton " para confirmar y pasar a la siguiente opcion, ajuste el limite
superior de la alerta de temperatura exterior, Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el
valor limite superior de alerta.

» Pulse el boton "A " para confirmar y pasar a la siguiente opcion, ajuste el limite inferior
de la alerta de temperatura exterior, Utilice los botones "A" y " V" para ajustar el valor limite
inferior de alerta.

» Pulse el botén " para confirmar y pasar al siguiente elemento, ajuste el limite
superior de la alerta de humedad exterior, Utilice los botones "A" y " ¥" para ajustar el valor
limite superior de la alerta.

» Pulse el botéon " " para confirmar y pasar a la siguiente opcion, ajuste el limite inferior
de la alerta de humedad exterior, Utilice los botones "A" y "V¥" para ajustar el valor limite
inferior de alerta.

» Pulse el botén A " para confirmar los ajustes y finalizar el proceso de configuracion.
» Al configurar las alertas de limite superior e inferior de temperatura y humedad, pulse el

boton
permite configurar los limites superior e inferior de temperatura y humedad para cada canal
individualmente.

" para cambiar entre los ajustes de alerta de los distintos canales. Esto le

» Durante el proceso de ajuste, mantenga pulsado el boton "'Q'/ ZZ " durante mas de 1

segundo o haga doble clic rapidamente en el botén O‘/ zz . para salir inmediatamente
del modo de ajuste.

FY.I.:
» Transcurridos 20 segundos sin pulsar ningin botén, la estacién meteoroldgica cambia
automaticamente del modo de ajuste al modo de hora normal.

Limite superior e inferior de temperatura y humedad y aviso de
heladas

» Cuando se activa la alarma de limite superior o inferior del canal correspondiente y la
temperatura o la humedad reales superan los limites establecidos, parpadearan el simbolo

de limite superior “HI o el simbolo de limite inferior "LOA "y los datos de
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visualizacién correspondientes. Al mismo tiempo, el aparato emitirda un sonido de alarma.

» En este modo de alerta, pulse cualquier botdn para detener el sonido de la alarma, y la
advertencia se sigue mostrando.

» Cuando la temperatura del canal remoto inalambrico correspondiente esté dentro del
rango de +30°F (- 1°C) a +37°F (+3°C), se activara una advertencia de helada, y el simbolo

de helada "ice " se mostrara en el canal correspondiente y parpadeara.

Bateria baja:

» Si en la columna "INDOOR" aparece el icono de la pila D ", debera cambiar la pila de la
estacion meteoroldgica lo antes posible,

» Cuando se muestra el icono de bateria baja D " en el canal remoto inaldmbrico
correspondiente, necesita reemplazar la bateria del sensor inaldambrico para ese canal lo
antes posible.

La prevision meteorologica:

» La estacion meteoroldgica calcula una prevision meteoroldgica para aproximadamente
las 12 horas siguientes basandose en la tendencia de la presion barométrica. Por supuesto,
esta prevision no puede compararse con la de los servicios meteorolégicos profesionales
que disponen de satélites y ordenadores de alto rendimiento, y sélo proporciona una
indicaciéon aproximada de la evolucion actual del tiempo en una pequefia zona local. Por
favor, tenga en cuenta la prevision meteorolégica de su servicio local de previsién
meteoroldgica, asi como la prevision de su estacién meteorolégica. Si hay discrepancias
entre la informacion de su dispositivo y la del servicio local de prevision meteoroldgica,
considere autorizada la de este ultimo.

» La estacion meteoroldégica muestra el siguiente icono meteorolégico:
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FY.I.:

» El icono de Nieve sdlo aparecera cuando la temperatura exterior sea inferior a -4°C (+25
°F) y la prevision indique lluvia o tormenta, Por defecto, segln la temperatura de CH1,
cuando no hay sefial en CH1,la temperatura se calcula en base a CH2. Si no hay sefial en
CH1 y CH2, entonces se calcula en base a la temperatura de CH3.

» Tras un periodo de calibraciéon de la presiéon atmosférica de 7 a 10 dias, la prevision
meteoroldgica serd mas estable y alcanzara una tasa de precision del 70%-75%.

» La previsiéon puede darse para un radio de hasta 12-20 km.

» La estacion meteoroldgica puede mostrar la tendencia de la presion barométrica.

Recepcidn de la seial de radio:

» Transcurridos 7 minutos desde cualquier reinicio o instalacion de pilas nuevas, el reloj
inicia automaticamente la busqueda de sefial DCF, indicada por el icono parpadeante del
mastil de radio.

» Ala 1:00 /2:00 / 3:00, el reloj realiza automaticamente el procedimiento de sincronizacion
con la sefial DCF para corregir cualquier desviacion con respecto a la hora exacta. Si este
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intento de sincronizacién no tiene éxito (el icono del mastil de radio desaparece de la
pantalla), el sistema intentara automaticamente otra sincronizacién en la siguiente hora
completa. Este procedimiento se repite automaticamente hasta un total de 5 veces.

» Para iniciar la recepcion manual de sefiales DCF, mantenga pulsado el botén "V¥"
durante dos segundos. Si no se reciben sefiales en 7 minutos, la busqueda de sefiales
DCF se detiene (el icono del mastil de radio desaparece) y se reiniciara en la siguiente hora
completa.

» Durante la recepcion de la sefial de radio DCF, para detener la bisqueda de la sefial de
radio, mantenga pulsado el botén " ¥" durante dos segundos.

F.Y.I:

» Un icono de mastil de radio parpadeante indica que se ha iniciado la recepcién de la sefial
DCF

» Un icono de mastil de radio que aparece de forma continua indica que la sefial DCF se ha
recibido correctamente

» El simbolo "DST" indica la activacién del horario de verano.

» Recomendamos mantener una distancia minima de 2,5 metros de todas las fuentes de
interferencias, como televisores o monitores de ordenador.

» La recepcion de radio es mas débil en habitaciones con paredes de hormigén (por
ejemplo: en sétanos) y en oficinas. En estas circunstancias extremas, coloca la unidad
principal cerca de la ventana.

» Durante el modo de recepcion de radio DCF, solo el botén "V¥" es funcional; los demas
botones solo pueden activar la retroiluminacion. Para realizar otras operaciones, pulse el
botén " V" para salir del modo de recepcién de radio DCF.

» Tenga en cuenta que al entrar en el modo de recepcién de la hora de radiocontrol se
apagara automaticamente la retroiluminacion, lo cual es normal. Tras recibir correctamente
la sefal horaria de radiocontrol, la retroiluminacion volvera a encenderse automaticamente.

lluminacion de fondo

» Pulse el boton "-Q-/ ZZ ", la estacion meteoroldgica encendera automaticamente la luz
de fondo durante 15 segundos.
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Caractéristiques :

» DCF Fonction temporelle de contréle radio

» Calendrier perpétuel jusqu'en 2099

» Etiquettes du jour de la semaine et des lieux préréglés sélectionnables par I'utilisateur en
15 langues : anglais, allemand, frangais, espagnol, italien, néerlandais, danois, portugais,
norvégien, suédois, polonais, finlandais, tchéque, hongrois et slovaque.

» Heure au format 12/24 heures (optionnel).

» Deux alarmes quotidiennes

» Fonction de répétition automatique (OFF ou 5~60min)

Température :

- Plages de mesure de la température intérieure : De -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)

- Plages de mesure de la température extérieure : De -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)

- La température peut étre exprimée en °C ou en °F.

» Humidité : Plage de mesure intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR

» Affichage minimum/maximum de I'humidité et de la température de I'air

» Alerte sur les limites supérieures et inférieures de la température et de I'humidité
intérieures et extérieures et alerte au gel extérieur

» Indicateurs de confort intérieur et extérieur

» Capteur extérieur sans fil :

- Support mural ou de table

- Fréquence de transmission RF de 433,92 MHz

- Portée de transmission de 60 métres dans un espace ouvert

-l est possible de connecter jusqu'a 3 capteurs extérieurs sans fil.

» La fonction de prévision météorologique

» Alimentation électrique :

Station météo :

Pile : 2 x LR6 AA

Capteur a distance sans fil :

Piles : 2 x LRO3 AAA

FYlI. :

Le capteur a distance sans fil peut fonctionner de -30°C a +70°C. Veuillez choisir la bonne
pile en fonction de la température limite du capteur sans fil :

La pile alcaline zinc-manganése peut fonctionner de -20°C a +60°C.

La batterie rechargeable au lithium-ion polymére peut fonctionner de -40°C a +70°C.
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Apparence de la station météo
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Partie A - LCD positif

A1: TEMPS

A2 : Jour de la semaine

A3 : Calendrier

A4 : Température extérieure du canal 1

A5 : Température intérieure

AG6 : Indication de confort extérieur pour le canal 1
A7 : Indicateur de confort intérieur

A8 : Humidité intérieure

A9 : Humidité extérieure du canal 1

A10 : Etiquette de localisation pour le canal 1

A11 : Indication de confort extérieur pour le canal 2
A12 : Etiquette d'emplacement pour le canal 2
A13 : Etiquette de localisation pour le canal 3
A14 : Humidité extérieure du canal 2

A15 : Humidité extérieure du canal 3

A16 : Indication de confort extérieur pour le canal 3
A17 : Température extérieure du canal 3

A18 : Température extérieure du canal 2

A19 : Pression atmosphérique

A20 : Prévisions météorologiques

A21 : Phases de la lune

Partie B - Boutons et extérieur

B1: "ﬁl o " Bouton de réglage et d'alarme

B6 : > W Bouton haut

B2: "Cg " Emplacement de I'étiquette du bouton de commutation
B7: v
B3:" " Bouton de changement de canal
B8 : Compartiment a piles

B4: ik / ZZ “Bouton Snooze/Light
B9 : Cadre de soutien

" Bouton de descente

B5: "A " Bouton d'alerte
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Partie C - Détecteur a distance sans fil :
C1 : Affichage LCD - Température

C2 : Affichage LCD - Humidité

C3: LED de signal d'émission

C4 : Touche "°C/°F

C5 : Bouton "TX

C6 : Commutateur "CANAL 1 ou 2 ou 3
C7 : Compartiment a piles

Opération initiale :

» Ouvrez d'abord les compartiments a piles des trois capteurs sans fil a distance. Attribuez
a chaque capteur un canal différent : Canal 1, Canal 2 et Canal 3. Insérez ensuite deux
piles "AAA" de 1,5 V dans chaque capteur, en veillant a ce qu'elles soient orientées
conformément au sens de polarité des piles.

» Lorsque les piles du capteur sans fil sont installées, toutes les icones de I'écran LCD
s'allument brievement pendant 3 secondes. Le capteur détecte alors la température et
I'numidité. Simultanément, les voyants LED clignotent une fois lorsque les capteurs sans fil
transmettent automatiquement leurs signaux.

» Ouvrez le couvercle du compartiment a piles de la station météorologique. Insérez 2 piles
AA en respectant la polarité indiquée par les marques "+" et "-".

» Une fois la station météorologique connectée a I'alimentation électrique conformément
aux deux étapes ci-dessus, toutes les icones de I'écran LCD s'allument pendant 3
secondes et un signal sonore retentit. Cela vous permet de vérifier la température intérieure,

61



Manuel WF-60M

I'humidité et la pression.

» La station météorologique commence alors a se connecter au capteur extérieur a
distance. Ce processus prend généralement environ 3 minutes, pendant lesquelles le
symbole de I'antenne RF s'affiche et clignote au-dessus des trois étiquettes de canaux de la
station météorologique.

» La station météorologique recoit automatiquement les signaux des trois capteurs dans les
3 minutes qui suivent. Une fois recus, les relevés de température et d'humidité des capteurs
a distance s'affichent dans les barres de canaux correspondantes.

Réglage manuel de I'heure :

» Appuyez sur la touche ﬁl O " et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes
pour accéder aux réglages de I'heure et aux réglages généraux, Sélectionnez d'abord
I'unité de température entre "°F" et "°C". Utilisez les boutons "A" et "¥" pour régler l'unité

de température selon vos préférences.

» Appuyez sur le bouton "ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de l'unité de pression. Utilisez les boutons "A" et "V" pour régler 'unité de pression entre
"hPa" ou "inHg"

» Appuyez sur le bouton ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la fonction horloge radio-pilotée (RCC). Utilisez les boutons "A" et " ¥" pour activer (ON)
ou désactiver (OFF) la fonction de réception RCC.

» Appuyez sur le bouton "ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la fonction d'heure d'été (DST). Utilisez les boutons "A" et "¥" pour activer (ON) ou
désactiver (OFF) la fonction DST.

» Appuyez sur le bouton ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
du fuseau horaire. Utilisez les boutons "A" et "V¥" pour régler un fuseau horaire correct
(AST EST CST MST PST AKT et HAT).

» Appuyez sur la touche "ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de l'affichage du mode 12/24 heures. Utilisez les boutons "A" et "V¥" pour régler I'heure
affichée au format 12 heures ou 24 heures.

» Appuyez sur la touche ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'neure. Utilisez les boutons "A" et " ¥" pour régler I'heure correcte.

» Appuyez sur la touche "ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
des minutes. Utilisez les boutons "A" et " ¥" pour régler la minute correcte.

» Appuyez sur la touche "ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de l'affichage du mois et de la date. Utilisez les boutons "A" et " V" pour régler l'affichage
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de la date sur Mois/Date ou Date/Mois.

» Appuyez sur la touche "{}l O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'année. Utilisez les touches " A" et " V" pour régler I'année correcte.

» Appuyez sur la touche {}l O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
du mois. Utilisez les boutons "A" et " V" pour régler le mois correct.

» Appuyez sur la touche {}l O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la date. Utilisez les touches "A" et " ¥" pour régler la date correcte.

» Appuyez sur la touche {}l O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la sélection de la langue pour l'affichage des étiquettes de la semaine et de
I'emplacement préréglé. Utilisez les touches " A" et " ¥" pour sélectionner une langue.

Note : Le jour de la semaine est disponible en 15 langues : anglais, allemand, frangais,
espagnol, italien, néerlandais, danois, portugais, norvégien, suédois, polonais, finlandais,

tchéque, hongrois et slovaque.

Affichage de la langue de la semaine

Language Sunday Monday Tuesday | Wednesday | Thursday Friday | Saturday

ENGLISH MONDAY TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY FRIDAY SATURDAY | SUNDAY
ENG MON TUE WED THU FRI SAT SUN
GERMAN MONTAG DIENSTAG| MITTWOCH |DONNERSTAG| FREITAG SAMSTAG | SONNTAG
GER MON DIE MIT DON FRE SAM SON
FRENCH LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
FRE LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
ITALIAN LUNEDI MARTEDI | MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO | DOMENICA
ITA LUN MAR MER GO VEN SAB DOM
SPANISH LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
SPA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PORTUGUESE [ SEGUNDA-FEIRA| TERGCA |QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA| SABADO DOMINGO

POR SEG TER QUA QuI SEX SAB DOM
DUTCH MAANDAG DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG
DUT MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON
DANISH MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG SONDAG
DAN MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
NORWEGIAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG SONDAG
NOR MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
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SWEDISH MANDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG | SONDAG
SWE MAN TIS ONS TOR FRE LOR SON
POLISH PONIEDZIALEK | WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA | NIEDZIELA
POL PON WTO SRO CZW PIA SOB NIE
FINNISH MAANANTAI TISTAI | KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI
FIN MAN il KIS TOR PER LAU SUN
CZECH PONDELI UTERY STREDA CTVRTEK PATEK SOBOTA NEDELE
CZE PON UTE STR CTV PAT SOB NED
HUNGARIAN HETFO KEDD SZERDA CSUTORTOK | PENTEK | SZOMBAT | VASARNAP
HUN HET KED SZE CSU PEN SZ0 VAS
Slovakia Pondelok utorok Streda Stvrtok piatok sobota nedela
SVK PON UTO STR STV PIA SOB NED

» Appuyez sur le bouton "{}l O " pour confirmer votre réglage, puis passez en mode
d'étalonnage de la pression barométrique. Utilisez les boutons "A" et "V¥" pour régler la
valeur de la pression atmosphérique.

» Appuyez sur la touche {}l O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la météo initiale. Utilisez les touches "A" et " V" pour sélectionner la météo actuelle.

» Appuyez sur la touche |O " pour confirmer votre réglage et pour terminer les
procédures de réglage, entrez dans le mode horloge.

» Pendant le processus de réglage, appuyez sur le bouton O‘/ zz . et maintenez-le
enfoncé pendant plus d'une seconde ou double-cliquez rapidement sur le bouton "

Q/ 2z . pour quitter immédiatement le mode de réglage.

FYlI. :

» Aprés 20 secondes sans appuyer sur un bouton, I'horloge passe automatiquement du
mode réglage au mode heure normale.

» Pendant le réglage de I'neure, les minutes s'incrémentent automatiquement a partir de
zéro seconde. Vous pouvez également appuyer sur les touches "A" et " V" et les maintenir
enfoncées pour ajuster rapidement le réglage de la valeur.

» Lorsque la station météorologique se trouve dans la méme région que I'Allemagne, le
fuseau horaire est réglé sur 00, une heure plus lente que I'heure allemande, le fuseau
horaire est réglé sur -01, une heure plus rapide que I'heure allemande, le fuseau horaire est
réglé sur 01, 2 heures plus rapides que I'heure allemande, le fuseau horaire est réglé sur
02,
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» Si le diametre de la tour de réception allemande est supérieur a 1500 km, le signal regu
par I'horloge radio est trés faible. Il est recommandé de régler le RCC sur OFF.

» Les prévisions de la station météorologique sont basées sur I'analyse des variations de la
pression atmosphérique. La pression atmosphérique est fournie par l'usine et a été ajustée
a la pression absolue. Etant donné que la pression atmosphérique diminue généralement a
mesure que l'altitude augmente, les agences météorologiques publiques publient toujours
ce que I'on appelle la pression atmosphérique relative. Afin d'obtenir une valeur comparable,
la pression atmosphérique relative a été adaptée a la topographie du pays. Vous pouvez
adapter la pression atmosphérique de la station météorologique au rapport de son
emplacement. Pour ce faire, vous devez ajuster la pression atmosphérique actuelle de la
station météorologique. Renseignez-vous sur la pression atmosphérique au niveau de la
mer auprés du service météorologique local ou obtenez la valeur actuelle sur Internet. Le
réglage de la pression atmosphérique décrit ci-dessus est basé sur cette raison. Lorsque la
pression atmosphérique est absolue, ABS PRESSURE s'affiche, et lorsque la pression
atmosphérique est ajustée, REL PRESSURE s'affiche.

» Lors de la premiere utilisation de cette station météo, si le temps local actuel n'est pas
partiellement ensoleillé, vous pouvez ajuster le réglage initial de la station météo.

Réglage des alarmes quotidiennes :

» Appuyez sur le bouton ﬁl O " pour passer de l'affichage de I'neure de 'ALARME 1 a
I'neure de I'ALARME 2. En mode d'affichage de I'alarme 1 ou de I'alarme 2, appuyez sur la

touche 'ﬂ'l O " et maintenez-la enfoncée pendant plus de 2 secondes pour accéder au
mode de réglage de I'alarme, commencez par régler I'alarme 1 heure a l'aide des touches
A" etV

» Appuyez sur la touche "ﬁl o " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'alarme 1 minute. Utilisez les touches "A" et " ¥" pour régler la minute souhaitée.

» Appuyez sur la touche "ﬁl o " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la répétition de I'alarme 1. Utilisez les touches "A" et " V" pour régler la répétition de
I'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-S".

» Appuyez sur la touche ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'heure de répétition de I'alarme 1. Utilisez les boutons "A" et " V" pour régler la minute
de répétition dont vous avez besoin.

» Appuyez sur la touche "ﬁl o " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'alarme 2 heures. Utilisez les touches "A" et " V" pour régler I'heure souhaitée.

» Appuyez sur la touche "ﬁl o " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'alarme 2 minutes. Utilisez les touches "A" et " V" pour régler la minute souhaitée.
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» Appuyez sur la touche "ﬁl o " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de la répétition de I'alarme 1. Utilisez les touches "A" et "¥" pour régler la répétition de
I'alarme sur "M-F" ou "S-S" ou "M-S".

» Appuyez sur la touche ﬁl O " pour confirmer votre réglage, puis passez au réglage
de I'heure de répétition de I'alarme 1. Utilisez les boutons "A" et " V" pour régler la minute
de répétition dont vous avez besoin.

» Appuyez sur la touche "ﬁl o " pour confirmer votre réglage et terminer la procédure
de réglage.

» Pendant le processus de réglage, appuyez sur le bouton "'Q'/ ZZ " et maintenez-le
er]fonce’ pendant plus d'une seconde ou double-cliquez rapidement sur le bouton "

L/ 2z . pour quitter immédiatement le mode de réglage.

FYlI :

» Aprés 20 secondes sans appuyer sur un bouton, I'horloge passe automatiquement du
mode réglage au mode horloge normale.

»L'alarme est réglée de maniére répétée sur M-F, la fonction d'alarme sera activée du lundi
au vendredi, le samedi et le dimanche ne seront pas valides. Si l'alarme est réglée de
maniére répétée sur S-S, la fonction d'alarme sera activée le samedi et le dimanche, et
expirera du lundi au vendredi. Lorsque I'alarme est réglée de maniére répétée pour afficher
a la fois M-F et S-S, la fonction d'alarme est activée tout au long de la semaine.

» La plage de réglage du temps de répétition est de 5 a 60 minutes : 5 ~ 60 MINUTES,
DESACTIVE. La sélection de "OFF" désactive entiérement la fonction de répétition de réveil.
Le temps de répétition est mesuré en minutes.

Activation/désactivation de I'alarme

» Appuyez sur le bouton "ﬁl o " pour passer séquentiellement de l'affichage de
I'neure de 'ALARME 1 & celui de I'heure de 'ALARME 2.
» En mode ALARM1, appuyez sur le bouton "A" ou " ¥" pour activer ou désactiver I'alarme

1. Lorsque l'alarme 1 est activée, le symbole " " s'affiche, indiquant que la fonction
d'alarme 1 est active, et I'icone de répétition de I'alarme s'affiche simultanément.
» En mode ALARM2, appuyez sur le bouton "A" ou " V" pour activer ou désactiver I'alarme

2. Lorsque l'alarme 1 est activée, le symbole s'affiche, indiquant que la fonction
d'alarme 1 est active, et I'icone de répétition de I'alarme s'affiche simultanément.

» Lorsque I'ALARME 1 ou I'ALARME 2 est désactivée, l'icobne " " ou @ " disparatt,
indiquant que la fonction d'alarme 1 ou d'alarme 2 est désactivée.
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Désactivation du signal d'alarme

» Appuyez sur n'importe quel bouton, a I'exception du bouton "-Q-/ ZZ ", pour arréter le

signal d'alarme. Il n'est pas nécessaire de réactiver l'alarme ; elle se réinitialise
automatiquement a I'heure réglée précédemment.
FYlI. :

» L'alarme sonnera pendant 2 minutes si vous ne la désactivez pas en appuyant sur un
bouton. Dans ce cas, |'alarme se répéte automatiquement au bout de 24 heures.

» Son d'alarme croissant (crescendo, durée : 2 minutes) modifie le volume 4 fois pendant
que le signal d'alarme est entendu.

Fonction "Snooze" :

» Lorsque I'heure de l'alarme est atteinte, appuyez sur le bouton D/ZZ " pour arréter
le signal d'alarme et passer en mode " Snooze ". A la fin du délai de répétition, I'alarme
sonnera a nouveau.

14 .En mode "snooze", appuyez sur n'importe quellle touche a l'exception de la touche "
-D-/ZZ " ou touchez et maintenez la touche "-D-/ZZ " pendant plus de 2 secondes
pour quitter le mode "snooze".

FY.. :

Lorsque la fonction snooze est réglée sur OFF, le fait d'effleurer la touche " (9 /Z "
lorsque l'alarme se déclenche n'active pas la fonction snooze.

Indicateur des phases de la lune :
» L'icéne de la lune de la station météo affiche également 12 phases de la lune différentes
en fonction du calendrier défini.

DOOOOCOONDO®

Nouvelle Epilation ala cire | Complet [ Plein décroissant Demi-lune
Demi-lune en cire (Demi-lune| Demi-lune
lune compléte lune lune lune descendante

Détection de la température et de I'humidité :

» Plage de mesure de la température intérieure : -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F),
LL.L °C(°F) s'affiche si la valeur est inférieure a -9,9°C (+14°F), HH.H °C(°F) s'affiche si la
valeur est supérieure a +50°C (+122°F).

» Plage de mesure de la température extérieure : 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F),
LL.L °C(°F) sera affiché si la valeur est inférieure a -40°C (-40°F), HH.H °C(°F) sera affiché
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si la valeur est supérieure a +70°C (+158°F).

» Plage de mesure de I' humidité intérieure et extérieure : 20 % HR ~ 95 % HR, 19 % HR
s'affichent si la valeur est inférieure a 20 % HR, 96 % HR s'affichent si la valeur est
supérieure a 95 % HR.

Transmission de capteurs sans fil :
» Lorsque la station météorologique regoit un signal des capteurssans fil, elle affiche la
température et I'humidité extérieures sur les canaux 1, 2 et 3.
» La station météorologique permet d'enregistrer jusqu'a 3 capteurs sans fil, chacun
nécessitant une attribution de canal unique (canaux 1, 2 ou 3).
» Si un canal de la station météorologique ne regoit pas la transmission du capteur extérieur

("--" s'affiche sur I'écran LCD), appuyez sur la touche "
de canal correspondant. Le numéro du canal sélectionné clignote a I'écran. A ce moment,

appuyez sur la touche "

Le symbole de 'antenne de réception RF "

" pour sélectionner le numéro

" pendant 3 secondes pour recevoir et émettre manuellement.

1)) i

a nouveau de recevoir les signaux sans fil du capteur extérieur.

" clignote et la station météorologique tente

Description de I'étiquette de localisation des canaux de capteurs

sans fil

» Il existe 5 options préréglées pour les étiquettes d'emplacement des 3 canaux sans fil de

la station météorologique. Appuyez sur la touche "

" pour entrer dans le mode de

sélection des étiquettes de localisation préréglées. L'icone du canal 1 et I'étiquette
correspondante sont réduites et clignotent.

» En mode sélection, appuyez sur la touche ™

" pour passer a d'autres canaux (2 et 3).

Apreés la commutation, I'icbne du canal correspondant et la lettre du label clignotent.

» En mode sélection, appuyez sur les boutons "A" et " ¥" pour changer le code
correspondant a I'étiquette clignotante. Il existe 5 codes au total, qui peuvent étre
enregistrés dans la méme langue que la semaine. Les détails spécifiques sont les suivants :

Language Locatic?n !abel Locatic?n !abel Locatign !abel Locatign !abel Locatio'n !abel
abbreviation 1| abbreviation 2 | abbreviation 3 | abbreviation 4 | abbreviation 5
Location
Label COURTYARD| KITCHEN |BABY'S ROOM| BEDROOM | LIVING ROOM
(English)
English YARD KITCH BABY BEDRM LIVRM
GERMAN HOF KUCHE BABYZ SCHLA WOHNZ
FRENCH COUR CUISI BEBE COUCH SALON
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ITALIAN CORTI CUCIN BAMBI LETTO SOGGI
SPANISH PATIO COCIN BEBE DORMI SALA
PORTUGUESE PATIO COZIN BEBE QUART SALA
DUTCH BINNE KEUKE BABYK SLAAP WOONK
DANISH GARDS KOKKE BABYE SOVEV STUE
NORWEGIAN HAGE KJOKK BABYE SOVER STUE
SWEDISH GARD KOK BABYR SOVRU VARDA
POLISH DZIED KUCHN POKOJ SYPIA SALON
FINNISH PIHA KEITT VAUVA MAKUU OLOHU
CZECH NRDVO KUCHY DETSK LOZNI OBYVA
HUNGARIAN UDVAR KONYH BABYS HALOS NAPPA
Slovakia DVOR KUCHY DETSK SPALN OBYVA

» En mode sélection, appuyez sur le boutor] "-Q-/ ZZ " pendant plus d'une seconde ou

double-cliquez rapidement sur le bouton "'Q'/ ZZ " pour sortir immédiatement du mode
réglage.
» Mode configuration : Les utilisateurs peuvent également définir différents codes pour

représenter les étiquettes de localisation. Appuyez sur la touche r-g

secondes, et la premiére lettre de I'étiquette du canal 1 clignotera.
» En mode de configuration des étiquettes personnalisées, appuyez sur les boutons "A" et
wl

" pendant plus de 3

"V " pour régler les différentes lettres ou chiffres, appuyez sur le bouton
w(,

" pour passer

a la lettre suivante, et appuyez a nouveau sur le bouton
aprés étre passé a la 5eme lettre.

» Apres avoir effectué la 5éme modification des lettres personnalisées pour CH1, pour
modifier les lettres personnalisées pour CH2, répétez les étapes ci-dessus en appuyant et

" pour quitter le réglage

en maintenant enfoncée la touche "% " pour entrer dans le mode de configuration.

Appuyez ensuite sur la touche " " pour passer a CH2. La premiére lettre de I'étiquette
du canal correspondant clignote. Appuyez sur les touches "A" et "¥" pour régler les

O

différentes lettres ou chiffres, appuyez sur la touche " pour passer a la lettre suivante,

et appuyez a nouveau sur la touche ", " pour quitter le réglage aprés étre passé a la
5éme lettre. Procédez de la méme maniére pour CH3.

Note : Le code peut étre choisi parmi : les chiffres de 0 a 9, les lettres majuscules de A a Z,
I'espace, _ et -.

» En mode réglage des étiquettes personnalisées, appuyez sur la touche "'Q'/ZZ "
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pendant plus d'une seconde ou double-cliquez rapidement sur la touche "'Q'/ ZZ " pour
quitter immeédiatement le mode réglage.

Affichage de la température/humidité et de la tendance de la
température/humidité

» La température/humidité/pression barométrique intérieure actuelle et la tendance de la
température/humidité (a l'intérieur) sont affichées sur I'écran LCD.

» Une fois la connexion avec le capteur a distance réussie, la station météorologique peut
afficher la température/humidité a distance et la tendance de la température/humidité (a
distance).

» Les affichages suivants peuvent apparaitre :

. La température/I'humidité est en hausse.
PAS D'AFFICHAGE : La température/I'humidité reste constante.

: La température/I'humidité est en baisse.

Température maximale/minimale/humidité relative

» Pour alterner les données de température et d'humidité intérieures/extérieures maximales,
minimales, appuyez sur le bouton "A" :

Une fois pour afficher les valeurs maximales de température et d'humidité.

Deux fois pour semer les valeurs minimales de température et d'humidité

Trois fois pour revenir aux niveaux de température et d'humidité actuels

» Pour réinitialiser la température et I'hnumidité maximales et minimales, appuyez sur le
bouton "A" et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes. Cela réinitialisera toutes
les données minimales et maximales enregistrées aux valeurs actuelles affichées.

FYlI. :

» Si la température relevée est inférieure a la plage, LL.L s'affiche. Si la température
relevée est supérieure a la plage, HH.H s'affiche.

» Si le taux d'humidité est inférieur a la plage, le taux de 19 % s'affiche. Si le taux d'humidité
est supérieur a la plage, 96 %HR s ‘affiche.

Instructions de confort

» L'indice de confort présente différents niveaux en fonction de la température et de
I'humidité du canal correspondant, comme suit :

COMFORT
= La température est quelconque et I'humidité est
J— inférieure a 40 %.
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COMFORT
™ La température est comprise entre 20.0°C ~ 28.0°C & 68.0°F ~
= 82.4°F, I'numidité est comprise entre 40% ~ 70%.

COMFORT
an La température est quelconque et I'humidité est supérieure a
— 70 %.

Ne pas afficher les | La température est inférieure & 20,0°C & 68,0°F ou supérieure
icones a28°C & 82,4°F, I'numidité est comprise entre 40 % et 70 %.

Réglage des alertes de température et d'humidité
» Dans l'affichage normal, appuyez sur la touche A " pour passer au mode d'affichage

de I'élément d'alerte de température et d'humidité, puis appuyez sur la touche " " pour
passer a l'affichage de I'élément suivant, dans I'ordre :

1. Alarme de limite supérieure de température

Alarme de limite inférieure de température,

Alarme de limite supérieure d'humidité,

Alarme de limite inférieure d'humidité,

Alarme de limite supérieure de température extérieure

Alarme de limite inférieure de température extérieure,

Alarme de dépassement de la limite supérieure d'humidité,

8. Alarme de dépassement de la limite inférieure d'humidité,

NoakodN

» En mode de visualisation des éléments d'alerte, appuyez sur le bouton ‘3 " pour
passer a un autre canal, dans l'ordre des éléments : canal 1, canal 2, canal 3, et peut
passer de maniére cyclique.

» Dans ce mode de visualisation des éléments d'alerte, la fonction d'alerte de chaque
élément peut étre activée ou désactivée en appuyant sur les boutons "A" et "V" lorsque

I'élément concerné est affiché, et le symbole d'alarme correspondant "HlA " ou
LOA " s'affiche lorsqu'il est activé.

» Appuyez sur le bouton "A " et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes pour
accéder au réglage de l'alerte de température et d'humidité, le premier réglage est I'alerte
de limite supérieure pour la température intérieure. Utilisez les boutons "A" et "¥" pour
régler la valeur d'alerte de la limite supérieure.

» Appuyez sur la touche " " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
inférieure de I'alerte de température intérieure, Utilisez les touches " A" et " ¥" pour régler la
valeur d'alerte de la limite inférieure.
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» Appuyez sur la touche "A " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
supérieure de l'alerte d'humidité intérieure, Utilisez les touches "A" et "V" pour régler la
valeur d'alerte de la limite supérieure.

» Appuyez sur la touche A " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
inférieure de l'alerte d'humidité intérieure, Utilisez les touches "A" et "V¥" pour régler la
valeur d'alerte de la limite inférieure.

» Appuyez sur la touche "A " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
supérieure de l'alerte de température extérieure, Utilisez les touches "A" et " ¥" pour régler
la valeur d'alerte de la limite supérieure.

» Appuyez sur la touche " " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
inférieure de l'alerte de température extérieure, Utilisez les touches "A" et "¥" pour régler
la valeur d'alerte de la limite inférieure.

» Appuyez sur la touche "A " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
supérieure de l'alerte d'humidité extérieure, Utilisez les touches "A" et " V" pour régler la
valeur d'alerte de la limite supérieure.

» Appuyez sur la touche A " pour confirmer et passer a I'élément suivant, régler la limite
inférieure de Il'alerte d'humidité extérieure, Utilisez les touches "A" et "V¥" pour régler la
valeur d'alerte de la limite inférieure.

» Appuyez sur la touche "A " pour confirmer vos réglages et terminer le processus de
configuration.
» Lors du réglage des limites supérieures et inférieures des alertes de température et

d'humidité, appuyez sur le bouton "‘3 " pour passer d'un réglage d'alerte a I'autre pour
les différents canaux. Cela vous permet de configurer les limites supérieures et inférieures
de température et d'humidité pour chaque canal individuellement'.

» Pendant le processus de réglage, appuyez sur le bouton Q/ ZZ " et maintenez-le
erJfoncé pendant plus d'une seconde ou double-cliquez rapidement sur le bouton "

L2z . pour quitter immédiatement le mode de réglage.
FY.. :
> Aprés 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton, la station météo passe

automatiquement du mode réglage au mode heure normale.

Limites supérieure et inférieure de la température et de I'humidité
et alerte au gel
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» Lorsque l'alarme de limite supérieure ou inférieure du canal correspondant est activée et
que la température ou I'humidité réelle dépasse les limites fixées, le symbole de limite

supérieure " HlA " ou de limite inférieure " LOA " et les données d'affichage
correspondantes clignotent. En méme temps, I'appareil €émet un son d'alarme.

» Dans ce mode d'alerte, appuyez sur n'importe quel bouton pour arréter le son de l'alarme,
et 'avertissement reste affiché.

» Lorsque la température du canal sans fil correspondant est comprise entre +30°F (- 1°C)

et +37°F (+3°C), un avertissement de gel est déclenché et le symbole de gel "ice " s'affiche
sur le canal correspondant et clignote.

Pile faible :

» Si l'icone de la pile "D " est affichée dans la colonne " INDOOR ", vous devez remplacer
la pile de la station météorologique dés que possible,

» Lorsque licone de batterie faible s'affiche sur le canal correspondant de la
télécommande sans fil, vous devez remplacer la batterie du capteur sans fil pour ce canal
dés que possible.

Les prévisions météorologiques :

» La station météorologique calcule une prévision météorologique pour les 12 heures a
venir sur la base de la tendance de la pression barométrique. Bien entendu, ces prévisions
ne sont pas comparables a celles des services météorologiques professionnels utilisant des
satellites et des ordinateurs trés performants. Elles ne donnent qu'une indication
approximative de I'évolution du temps dans une petite zone locale. Veuillez prendre en
compte les prévisions météorologiques de votre service météorologique local ainsi que les
prévisions de votre station météorologique. En cas de divergence entre les informations
fournies par votre appareil et celles du service local de prévisions météorologiques, c'est
l'avis de ce dernier qui fait foi.
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» La station météo affiche I'icbne météo suivante :

FORECAST

ensoleillé \6/
/l \\

FORECAST

\\ I/
Iégérement nuageux b -
/, \\

STVE

FORECAST

nuageux :
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FORECAST

FORECAST

Fortes pluies :
e

FORECAST
L * %

#

FYlI. :
» L'icdne Neige n'apparait que lorsque la température extérieure est inférieure a -4°C (+25
°F) et que les prévisions indiquent un temps pluvieux ou orageux, Par défaut, en fonction de

la température de CH1, lorsqu'il n'y a pas de signal dans CH1, la température est calculée
sur la base de CH2. S'il n'y a pas de signal dans CH1 et CH2, elle est alors calculée en
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fonction de la température de CH3.

» Aprés une période d'étalonnage de la pression atmosphérique de 7 a 10 jours, les
prévisions météorologiques deviennent plus stables et atteignent un taux de précision de
70a75 %.

» Les prévisions peuvent étre données dans un rayon de 12 a 20 km.

» La station météorologique peut afficher la tendance de la pression barométrique.

Réception du signal radio :

» Aprés 7 minutes de redémarrage ou d'installation de nouvelles piles, I'horloge lance
automatiquement la recherche du signal DCF, indiquée par l'icéne clignotante du mat radio.
» A 1:00 /2:00 / 3:00, I'norloge effectue automatiquement la procédure de synchronisation
avec le signal DCF pour corriger les écarts éventuels par rapport a I'neure exacte. Si cette
tentative de synchronisation échoue (I'icbne du mat radio disparait de I'écran), le systeme
tentera automatiquement une nouvelle synchronisation a I'heure pleine suivante. Cette
procédure est répétée automatiquement jusqu'a un total de 5 fois.

» Pour lancer la réception manuelle des signaux DCF, appuyez sur la touche "V¥" et
maintenez-la enfoncée pendant deux secondes. Si aucun signal n'est regu dans les 7
minutes, la recherche de signaux DCF s'arréte (I'icone du mat radio disparait) et redémarre
a la prochaine heure pleine.

» Pendant la réception du signal radio DCF , pour arréter la recherche du signal radio,

appuyez sur le bouton " ¥" et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

F.Y.I. :

» Une icone de mat radio clignotante indique que la réception du signal DCF a commencé.
» Une icone de méat radio affichée en continu indique que le signal DCF a été recu avec
succes.

» Le symbole "DST" indique I'activation de I'heure d'été.

» Nous recommandons de maintenir une distance minimale de 2,5 métres par rapport a
toutes les sources d'interférences, telles que les télévisions ou les écrans d'ordinateur.

» La réception radio est plus faible dans les pieces avec des murs en béton (par exemple :
dans les caves) et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrémes, placez I'unité
principale pres de la fenétre.

» En mode de réception radio DCF, seul le bouton "V¥" est fonctionnel ; les autres boutons
ne peuvent qu'activer le rétroéclairage. Pour effectuer d'autres opérations, appuyez sur le
bouton "¥" pour quitter le mode de réception radio DCF.

» Notez qu'en entrant dans le mode de réception de I'heure de radiocommande, le
rétroéclairage s'éteint automatiquement, ce qui est normal. Aprés avoir recu avec succes le
signal de I'heure de radiocommande, le rétroéclairage se rallume automatiquement.
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Eclairage de fond

» Appuyez sur le bouton "-Q-/ ZZ ", la station météo s'allume automatiquement pendant
15 secondes.
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Caratteristiche:

» DCF Funzione tempo di controllo radio

» Calendario perpetuo fino all'anno 2099

» Giorno della settimana selezionabile dall'utente ed etichette di localita preimpostate in 15
lingue: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, danese, portoghese,
norvegese, svedese, polacco, finlandese, ceco, ungherese e slovacco.

» Ora in formato opzionale 12/24 ore.

» Due allarmi giornalieri

» Funzione snooze automatica (OFF o 5~60min)

Temperatura:

- Intervalli di misurazione della temperatura interna: Da -9,9°C (15°F) a 50°C (122°F)
- Intervalli di misurazione della temperatura esterna: Da -40°C (-40°F) a 70°C (158°F)
- Temperatura in alternativa in °C o °F.

» Umidita: intervallo misurabile all'interno e all'esterno: 20%RH ~ 95%RH

» Visualizzazione di minimo/massimo per I'umidita e la temperatura dell'aria

» Temperatura e umidita interna ed esterna limite superiore e inferiore di allarme e avviso di
gelo esterno

» Indicatori di comfort interno ed esterno

» Sensore wireless per esterni :

- Supporto a parete o da tavolo

- Frequenza di trasmissione RF 433,92 MHz

- 60 metri di raggio di trasmissione in un'area aperta

- E possibile collegare fino a 3 sensori esterni wireless.

» La funzione di previsione del tempo

» Alimentazione:

Stazione meteorologica:

Batteria: 2 x LR6 AA

Sensore remoto senza fili:

Batteria: 2 x LR0O3 AAA

FY.I.:

Il sensore remoto wireless pud funzionare da -30°C a +70°C. Scegliere la batteria giusta in
base alla temperatura limite del sensore wireless:

La batteria alcalina zinco-manganese puo funzionare da -20°C a +60°C

La batteria ricaricabile agli ioni di litio ai polimeri puo funzionare da -40°C a +70°C.
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Aspetto della stazione meteo
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Parte A - LCD positivo

A1: TEMPO

A2: Giorno della settimana

A3: Calendario

A4: Temperatura esterna del canale 1

A5: Temperatura interna

A6: Indicazione di comfort esterno per il canale 1
AT: Indicatore di comfort interno

A8: Umidita interna

A9: Umidita esterna del canale 1

A10: Etichetta di posizione per il canale 1

A11: Indicazione di comfort esterno per il canale 2
A12: Etichetta di posizione per il canale 2

A13: Etichetta di posizione per il canale 3

A14: Umidita esterna del canale 2

A15: Umidita esterna del canale 3

A16: Indicazione di comfort esterno per il canale 3
A17: Temperatura esterna del canale 3

A18: Temperatura esterna del canale 2

A19: Pressione dell'aria

A20: Previsioni meteorologiche

A21: Fasi lunari

Parte B -Pulsanti ed esterni

B1: "ﬁl o " Pulsante di impostazione e di allarme

B6: A Pulsante di salita

B2: "Cg " Etichetta di posizione pulsante di commutazione
B7: v
B3: "‘3 " Pulsante di commutazione dei canali
B8: Vano batteria

B4: "':Q'/ZZ " Pulsante Snooze/Light
B9: Telaio di supporto

" Pulsante giu

B5: " " Pulsante di avviso
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Parte C - Sensore remoto senza fili:
C1: Display LCD - Temperatura

C2: Display LCD - Umidita

C3: Segnale di trasmissione LED

C4: pulsante "°C/°F

C5: pulsante "TX

C6: interruttore "CANALE 10203
C7: Vano batteria

Funzionamento iniziale:

» Per prima cosa, aprire gli alloggiamenti delle batterie dei tre sensori wireless remoti.
Assegnare a ciascun sensore un canale diverso: Canale 1, Canale 2 e Canale 3. Quindi,
inserire due batterie "AAA" da 1,5 V in ciascun sensore, assicurandosi che siano orientate
secondo la direzione della polarita delle batterie.

» Quando le batterie del sensore wireless sono installate, tutte le icone sul display LCD si
illuminano brevemente per 3 secondi. Il sensore rilevera quindi la temperatura e I'umidita.
Contemporaneamente, le luci LED sfarfallano una volta mentre i sensori wireless
trasmettono automaticamente i loro segnali.

» Aprire il coperchio del vano batterie della stazione meteorologica. Inserire 2 batterie AA,
rispettando la polarita indicata dai segni "+" e "-".

» Dopo che la stazione meteorologica & stata collegata all'alimentazione secondo le due
fasi precedenti, tutte le icone sul display LCD si accenderanno per 3 secondi e si sentira il
cicalino. In questo modo & possibile controllare la temperatura interna, I'umidita e la
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pressione.

» La stazione meteorologica iniziera a collegarsi al sensore remoto esterno. Questo
processo richiede in genere circa 3 minuti, durante i quali il simbolo dell'antenna RF viene
visualizzato e lampeggia sopra le etichette dei tre canali della stazione meteorologica.

» La stazione meteorologica ricevera automaticamente i segnali da tutti e tre i sensori entro
3 minuti. Una volta ricevuti, i valori di temperatura e umidita dei sensori remoti vengono
visualizzati nelle barre dei canali corrispondenti.

Impostazione manuale dell'ora:

» Tenere premuto il pulsante ﬁl o " per piu di 2 secondi per accedere alle impostazioni
dell'ora e alle impostazioni generali. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per regolare l'unita di
misura della temperatura in base alle proprie preferenze.

» Premere il pulsante " ﬁl o " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione dell'unita di pressione. Utilizzare i pulsanti "A" e " V" per regolare |'unita di
pressione tra "hPa" o "inHg".

» Premere il pulsante " ﬁl O " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione della funzione orologio radiocontrollato (RCC). Con i pulsanti "A" e "V¥"
impostare |'attivazione (ON) o la chiusura (OFF) della funzione di ricezione RCC.

» Premere il pulsante "ﬁ " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione della funzione ora legale (DST). Con i pulsanti "A" e "V" impostare
I'attivazione (ON) o la chiusura (OFF) della funzione DST.

» Premere il pulsante " |O " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione del fuso orario. Utilizzare i pulsanti "A" e "V¥" per impostare il fuso orario
corretto (AST EST CST MST PST AKT e HAT).

» Premere il pulsante "ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione del display in modalita 12/24 ore. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare |'ora visualizzata in formato 12 ore o 24 ore.

» Premere il pulsante ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione dell'ora. Utilizzare i pulsanti " A" e " V" per impostare I'ora corretta.

» Premere il pulsante " ﬁl O " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione dei minuti. Utilizzare i pulsanti "A" e " ¥" per impostare i minuti corretti.

» Premere il pulsante " ﬁl o " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione della visualizzazione del mese e della data. Utilizzare i pulsanti "A" e "V"
per impostare la visualizzazione della data su Mese/Data o Data/Mese.

» Premere il pulsante "ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
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all'impostazione dell'anno. Utilizzare i pulsanti "A" e " V" per impostare I'anno corretto.

» Premere il pulsante "{}lo " per confermare l'impostazione, quindi passare
allimpostazione del mese. Utilizzare i pulsanti "A" e " V" per impostare il mese corretto.

» Premere il pulsante |O " per confermare l'impostazione, quindi passare
allimpostazione della data. Utilizzare i pulsanti "A" e " ¥" per impostare la data corretta.

» Premere il pulsante |O " per confermare l'impostazione, quindi passare alla
selezione della lingua per le etichette della settimana e della localita preselezionata.
Utilizzare i pulsanti "A" e "¥" per selezionare una lingua.

Nota: Ci sono 15 lingue di Weekday: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano,
olandese, danese, portoghese, norvegese, svedese, polacco, finlandese, ceco, ungherese

e slovacco.

Visualizzazione della lingua della settimana

Language Sunday Monday Tuesday | Wednesday | Thursday Friday | Saturday

ENGLISH MONDAY TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY FRIDAY SATURDAY | SUNDAY
ENG MON TUE WED THU FRI SAT SUN
GERMAN MONTAG DIENSTAG | MITTWOCH |DONNERSTAG| FREITAG SAMSTAG | SONNTAG
GER MON DIE MIT DON FRE SAM SON
FRENCH LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
FRE LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM__|
ITALIAN LUNEDI MARTEDI | MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO | DOMENICA
ITA LUN MAR MER GO VEN SAB DOM
SPANISH LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
SPA LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

PORTUGUESE [ SEGUNDA-FEIRA| TERCA |QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA| SABADO DOMINGO

POR SEG TER QUA QuI SEX SAB DOM
DUTCH MAANDAG DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG VRIJDAG | ZATERDAG | ZONDAG
DUT MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON
DANISH MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LOGRDAG SONDAG
DAN MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
NORWEGIAN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG L@RDAG SONDAG
NOR MAN TIR ONS TOR FRE LOR SON
SWEDISH MANDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LORDAG SONDAG
SWE MAN TIS ONS TOR FRE LOR SON
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POLISH PONIEDZIALEK | WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK SOBOTA | NIEDZIELA
POL PON WTO SRO CZW PIA SOB NIE
FINNISH MAANANTAI TISTAI | KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI | LAUANTAI | SUNNUNTAI
FIN MAN ll KIS TOR PER LAU SUN
CZECH PONDELI UTERY. STREDA CTVRTEK PATEK SOBOTA NEDELE
CZE PON UTE STR CTV PAT SOB NED
HUNGARIAN HETFO KEDD SZERDA CSUTORTOK PENTEK SZOMBAT | VASARNAP
HUN HET KED SZE CSU PEN SZ0 VAS
Slovakia Pondelok utorok Streda Stvrtok piatok sobota nedela
SVK PON uTo STR STV PIA SOB NED

» Premere il pulsante {}lo " per confermare l'impostazione, quindi passare alla
modalita di calibrazione della pressione barometrica. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare il valore della pressione atmosferica.

|O " per confermare l'impostazione, quindi passare

» Premere il pulsante
allimpostazione del tempo iniziale. Utilizzare i pulsanti "
corrente.

e "V" per selezionare il tempo

» Premere il pulsante {}l O " per confermare l'impostazione e terminare le procedure di
impostazione, entrando nella modalita orologio.

» Durante il processo di impostazione, tenere premuto il pulsante 'O‘/ ZZ " per piu di 1

secondo o fare rapidamente doppio clic sul pulsante " 'Q\'/ZZ " per uscire
immediatamente dalla modalita di impostazione.

FY.I.:

» Dopo 20 secondi senza premere alcun pulsante, l'orologio passa automaticamente dalla
modalita Impostazione alla modalita Ora normale.

» Durante l'impostazione dell'ora, i minuti aumentano automaticamente da zero secondi in
poi. E inoltre possibile tenere premuti i pulsanti "A" e "V" per regolare rapidamente
I'impostazione del valore.

» Quando la stazione meteorologica si trova nella stessa area della Germania, il fuso orario
€ impostato su 00, un'ora piu lento dell'ora tedesca, il fuso orario &€ impostato su -01, un'ora
pit veloce dell'ora tedesca, il fuso orario € impostato su 01, 2 ore piu veloce dell'ora
tedesca, il fuso orario € impostato su 02,

» Superando il diametro della torre di segnalazione tedesca di 1500KM o piu, il segnale
ricevuto dal segnale dell'orologio radio € molto scarso. Si consiglia di impostare 'RCC su
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OFF.

» Le previsioni della stazione meteorologica si basano sull'analisi delle variazioni della
pressione atmosferica. La pressione atmosferica viene fornita dalla fabbrica ed & stata
regolata in pressione assoluta. Poiché la pressione atmosferica di solito diminuisce
all'aumentare dell'altitudine, le agenzie meteorologiche pubbliche pubblicano sempre la
cosiddetta pressione atmosferica relativa. Per ottenere un valore comparabile, la pressione
atmosferica relativa & stata adattata alla topografia del Paese. E possibile regolare la
pressione dell'aria della stazione meteorologica in base al rapporto della sua posizione. A
tal fine, & necessario regolare in modo univoco la pressione atmosferica attuale della
stazione meteorologica. Chiedere al servizio meteo locale la pressione dell'aria al livello del
mare o ottenere il valore attuale da Internet. La regolazione dellimpostazione della
pressione dell'aria di cui sopra si basa su questo motivo. Quando la pressione dell'aria &
assoluta, viene visualizzato ABS PRESSURE, mentre quando la pressione dell'aria &
regolata, viene visualizzato REL PRESSURE.

» Quando si utilizza questa stazione meteorologica per la prima volta, se il tempo locale
attuale non e parzialmente soleggiato, & possibile regolare Iimpostazione iniziale della
stazione meteorologica.

Impostazione degli allarmi giornalieri:

» Premere il pulsante ﬁl O " per passare dalla visualizzazione dell'ora di ALLARME1 a
quella di ALLARME2. In modalita di visualizzazione dell'allarme1 o dell'allarme2, tenere

premuto il pulsante |O " per piu di 2 secondi per accedere alla modalita di
impostazione dell'allarme, iniziare con I'impostazione dell'allarme 1 ora utilizzando i pulsanti
"A"e"V".

» Premere il pulsante "ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione della sveglia 1 minuto. Utilizzare i pulsanti "A" e "V¥" per impostare il
minuto desiderato.

» Premere il pulsante ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
allimpostazione della ripetizione della sveglia 1. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare la ripetizione della sveglia in "M-F" 0 "S-S" o0 "M-S".

» Premere il pulsante " ﬁl o " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione del tempo di snooze della sveglia 1. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare i minuti di snooze desiderati. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per impostare il
minuto di snooze desiderato.

» Premere il pulsante |o " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione della sveglia 2 ore. Utilizzare i pulsanti "A" e "¥" per impostare |'ora
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desiderata.

» Premere il pulsante "ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
allimpostazione della sveglia 2 minuti. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per impostare il
minuto desiderato.

» Premere il pulsante ﬁlo " per confermare l'impostazione, quindi passare
allimpostazione della ripetizione della sveglia 1. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare la ripetizione della sveglia in "M-F" 0 "S-S" o0 "M-S".

» Premere il pulsante " ﬁl o " per confermare l'impostazione, quindi passare
all'impostazione del tempo di snooze della sveglia 1. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare i minuti di snooze desiderati. Utilizzare i pulsanti "A" e "V¥" per impostare il
minuto di snooze desiderato.

» Premere il pulsante "ﬁl o " per confermare l'impostazione e terminare la procedura di
impostazione.

» Durante il processo di impostazione, tenere premuto il pulsante ":Q-/ ZZ " per piu di 1

secondo o fare rapidamente doppio clic sul pulsante " 'Q'/ZZ " per uscire
immediatamente dalla modalita di impostazione.

FY.I:

» Dopo 20 secondi senza premere alcun pulsante, l'orologio passa automaticamente dalla
modalita di impostazione alla modalita orologio normale.

»Se la sveglia & impostata ripetutamente su M-F, la funzione di allarme si attivera dal lunedi
al venerdi, mentre il sabato e la domenica non saranno validi. Se la sveglia viene impostata
ripetutamente su S-S, la funzione di allarme si attivera il sabato e la domenica e scadra dal
lunedi al venerdi. Quando la sveglia viene impostata ripetutamente per visualizzare sia M-F
che S-S, la funzione di allarme verra attivata per tutta la settimana.

» Gamma di impostazione del tempo di snooze: 5 ~ 60MIN, OFF. Selezionando "OFF" si
disattiva completamente la funzione snooze. Il tempo di snooze & misurato in minuti.

Attivare/disattivare I'allarme

» Premere il pulsante "ﬁl o " per passare in sequenza dalla visualizzazione dell'ora di
ALLARME1 a quella di ALLARME2.

» In modalita temporale ALARM1, premere il pulsante "A" o "V" per attivare o disattivare
l'allarme 1. Quando l'allarme 1 & attivo, viene visualizzato il simbolo " ", che indica che la

funzione di allarme 1 ¢ attiva. Quando l'allarme 1 ¢ attivo, viene visualizzato il simbolo "
", che indica che la funzione di allarme 1 & attiva, e contemporaneamente viene visualizzata
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I'icona di ripetizione dell'allarme.
» Quando é attiva la modalita oraria ALARMZ2, premere il pulsante "A" o "¥" per attivare o

disattivare I'allarme2. Quando l'allarme 1 ¢ attivo, viene visualizzato il simbolo " , che
indica che la funzione di allarme 1 & attiva, e contemporaneamente viene visualizzata
I'icona di ripetizione dell'allarme.

» Quando si spegne l'allarme 1 o l'allarme 2, l'icona "m "o "@ " scompare, indicando
che la funzione di allarme 1 o di allarme 2 ¢é disattivata.

Disattivazione del segnale di allarme

» Premere un pulsante qualsiasi, tranne il pulsante Q/ ZZ ", per interrompere il segnale
di allarme. Non & necessario riattivare l'allarme: si ripristina automaticamente all'ora
impostata in precedenza.

FY.l.:

» L'allarme suonera per 2 minuti se non lo si disattiva premendo un pulsante qualsiasi. In
questo caso l'allarme si ripetera automaticamente dopo 24 ore.

» Suono di allarme crescente (crescendo, durata: 2 minuti) cambia il volume 4 volte mentre
si sente il segnale di allarme.

Funzione Snooze:

» Quando si raggiunge I'ora della sveglia, premere il pulsante D /Z per interrompere
il segnale di allarme ed entrare in modalita Snooze. Al termine del timer di snooze, la
sveglia suonera di nuovo.

» In modalita snooze, premere qualsiasi tasto tranne il tasto "-D-/ZZ " o tenere premuto

il tasto " D / ZZ " per piu di 2 secondi per uscire dalla modalita snooze.
FY.I.:

Quando la funzione snooze & impostata su OFF, toccando il tasto " D /Z "quando la
sveglia suona non si attiva la funzione snooze.

Indicatore delle fasi lunari:
» L'icona della Luna della Stazione meteorologica visualizzera anche 12 diverse fasi lunari
in base al calendario impostato.

OOOOOCOONDO®

Luna Mezzaluna Mezzaluna| Ceretta completa | Completo Pieno calante Mezzaluna | Mezzaluna calante

nuova crescente luna luna luna
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Rilevamento di temperatura e umidita:

» Campo di misurazione della temperatura interna: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F),
LL.L °C(°F) viene visualizzato se il valore €& inferiore a -9,9°C (+14°F), HH.H °C(°F) viene
visualizzato se il valore € superiore a +50°C (+122°F).

» Campo di misurazione della temperatura esterna: 40°C (-40°F) ~ +70°C (+158°F),
LL.L °C(°F) viene visualizzato se il valore & inferiore a -40°C (-40°F), HH.H °C(°F) viene
visualizzato se il valore € superiore a +70°C (+158°F).

» Campo di misurazione dell 'umidita interna ed esterna: 20%RH ~ 95%RH, 19%RH viene
visualizzato se il valore & inferiore a 20%RH, 96%RH viene visualizzato se il valore &
superiore a 95%RH.

Trasmissione di sensori wireless:

» Quando la stazione meteo riceve il segnale dai sensoriwireless, visualizza la temperatura
e l'umidita esterna sui canali 1, 2 e 3.

» La stazione meteorologica supporta la registrazione di un massimo di 3 sensori wireless,
ciascuno dei quali necessita di un'assegnazione di canale univoca (canali 1, 2 o 3).

» Se un canale della stazione meteorologica non riesce a ricevere la trasmissione dal

sensore esterno ("--" & visualizzato sul display LCD), premere il pulsante " per
selezionare il numero di canale corrispondente. Il numero del canale selezionato lampeggia

sul display. A questo punto, tenere premuto il pulsante "‘3 " per 3 secondi per ricevere e

1))

. e . * a
trasmettere manualmente. Il simbolo dell'antenna di ricezione RF " " lampeggera e la
stazione meteorologica tentera nuovamente di ricevere i segnali wireless dal sensore
esterno.

Descrizione dell'etichetta di localizzazione del canale del sensore
wireless:
» Sono disponibili 5 opzioni preimpostate per le etichette di localizzazione dei 3 canali

wireless della stazione meteorologica. Premere il tasto "cg " per accedere alla modalita

di selezione delle etichette di localizzazione preimpostate. L'icona del canale 1 e
I'etichetta corrispondente sono ridotte e lampeggianti.

» In modalita di selezione, premere il tasto " " per passare ad altri canali (2 e 3). Dopo
la commutazione, l'icona del canale e la lettera dell'etichetta corrispondenti lampeggiano.

» In modalita di selezione, premere i pulsanti "A" e " ¥" per cambiare il codice
corrispondente all'etichetta lampeggiante. Esistono 5 codici in totale, che possono essere
salvati nella stessa lingua della settimana. | dettagli specifici sono i seguenti:
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Location label

Location label

Location label

Location label

Location label

Language - L o o o
abbreviation 1| abbreviation 2 | abbreviation 3 | abbreviation 4 | abbreviation 5
Location
Label |COURTYARD| KITCHEN |BABY'S ROOM| BEDROOM |LIVING ROOM
(English)
English YARD KITCH BABY BEDRM LIVRM
GERMAN HOF KUCHE BABYZ SCHLA WOHNZ
FRENCH COUR Culsl BEBE COUCH SALON
ITALIAN CORTI CUCIN BAMBI LETTO SOGGI
SPANISH PATIO COCIN BEBE DORMI SALA
PORTUGUESE PATIO COZIN BEBE QUART SALA
DUTCH BINNE KEUKE BABYK SLAAP WOONK
DANISH GARDS KOKKE BABYE SOVEV STUE
NORWEGIAN HAGE KJOKK BABYE SOVER STUE
SWEDISH GARD KOK BABYR SOVRU VARDA
POLISH DZIED KUCHN POKOJ SYPIA SALON
FINNISH PIHA KEITT VAUVA MAKUU OLOHU
CZECH NRDVO KUCHY DETSK LOZNI OBYVA
HUNGARIAN UDVAR KONYH BABYS HALOS NAPPA
Slovakia DVOR KUCHY DETSK SPALN OBYVA

» In modalita di selezione, tenere premuto il pulsante Q/ ZZ " per piu di 1 secondo o

fare rapidamente doppio clic sul pulsante "-Q-/ ZZ " per uscire immediatamente dalla
modalita di impostazione.
» Modalita di impostazione: Gli utenti possono anche impostare diversi codici per

rappresentare le etichette delle localita. Premendo il tasto

prima lettera dell'etichetta del canale 1 lampeggera.
» Nella modalita di impostazione delle etichette personalizzate, premere i pulsanti "A" e

"V¥" per regolare le diverse lettere o numeri, premere il pulsante

lettera successiva e premere nuovamente il pulsante

dopo essere passati alla quinta lettera.
» Dopo aver completato la modifica della quinta lettera personalizzata per il CH1, per
modificare le lettere personalizzate per il CH2, ripetere i passaggi precedenti tenendo

premuto il pulsante

pulsante "

Xt

)

0

)

" per piu di 3 secondi, la

" per passare alla

" per uscire dall'impostazione

" per accedere alla modalita di impostazione. Quindi premere il

" per passare al CH2. La prima lettera dell'etichetta del canale
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corrispondente lampeggia. Premere i pulsanti "A" e " V" per regolare lettere o numeri

diversi, premere il pulsante "

nuovamente il pulsante " " per uscire dall'impostazione dopo essere passati alla quinta
lettera. Seguire la stessa procedura per il CH3.

Nota: il codice pud essere selezionato tra: numeri 0-9, lettere maiuscole A-Z, spazio, _ e -.
» In modalita di impostazione per le etichette personalizzate, tenere premuto il pulsante "

" per passare alla lettera successiva e premere

Q/ ZZ " per piu di 1 secondo o fare rapidamente doppio clic sul pulsante "'Q'/ ZZ "
per uscire immediatamente dalla modalita di impostazione.

Visualizzazione della temperatura/umidita e dell'andamento della
temperatura/umidita

» Sul display LCD vengono visualizzati la temperatura/umidita/ pressione barometrica
interna attuale e I'andamento della temperatura/umidita (interna).

» Dopo il collegamento con il sensore remoto, la stazione meteorologica puo visualizzare la
temperatura/umidita remota e I'andamento della temperatura/umidita (remota).

» E possibile che vengano visualizzate le seguenti schermate:

: La temperatura/umidita & in aumento.
NESSUNA VISUALIZZAZIONE: la temperatura/umidita rimane costante.

: La temperatura/umidita € in calo.

Temperatura massima/minima/umidita relativa

» Per alternare i dati di temperatura e umidita massima e minima interna/esterna, premere il
pulsante "A"™:

Una volta per visualizzare i valori massimi di temperatura e umidita.

Due volte per seminare i valori minimi di temperatura e umidita

Tre volte per tornare ai livelli di temperatura e di umidita attuali.

» Per azzerare la temperatura e I'umidita massima e minima, tenere premuto il pulsante "A"
per circa 2 secondi. In questo modo si ripristinano tutti i dati minimi e massimi registrati ai
valori attuali visualizzati.

FY.I.:

» Se la lettura della temperatura e inferiore agli intervalli, viene visualizzata la dicitura LL.L.
Se la lettura della temperatura e superiore agli intervalli, viene visualizzato HH.H.

» Se la lettura dell'umidita e inferiore agli intervalli, viene visualizzato 19%RH. Se la lettura
dell'umidita é superiore agli intervalli, viene visualizzato 96% RH.

Istruzioni per il comfort
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» L'indice di comfort mostra diversi livelli in base alla temperatura e all'umidita del canale
corrispondente, come segue:

COMFORT
= La temperatura € qualsiasi e I'umidita & inferiore al
F— 40%.

COMFORT
™ La temperatura & compresa tra 20,0°C ~28,0°C e 68,0°F ~ 82,4
= °F, l'umidita & compresa tra 40% ~ 70%.

COMFORT
"_: La temperatura € qualsiasi e I'umidita & superiore al 70%.

Non visualizzare le | La temperatura & inferiore a 20,0°C e 68,0°F o superiore a

icone 28°C e 82,4°F, 'umidita & compresa tra il 40% e il 70%.

Impostazione degli avvisi di temperatura e umidita

» Nel display normale, premere il pulsante "A " per passare alla modalita di

visualizzazione degli avvisi di temperatura e umidita, quindi premere il pulsante "
passare alla visualizzazione della voce successiva, in ordine:

Allarme limite superiore di temperatura

Allarme limite inferiore di temperatura,

Allarme limite superiore di umidita,

Allarme limite inferiore di umidita,

Allarme limite superiore temperatura esterna

Allarme limite inferiore della temperatura esterna,

Allarme limite superiore di umidita,

8. Allarme del limite inferiore dell'umidita,

per

NoakoN=

» In modalita di visualizzazione delle voci di avviso, premere il tasto "‘3 " per passare a
un canale diverso, nell'ordine delle voci: canale1, canale2, canale3, e pud passare
ciclicamente

» In questa modalita di visualizzazione delle voci di avviso, la funzione di avviso di ciascuna
voce puod essere attivata o disattivata premendo i pulsanti "A" e "V¥" quando € visualizzata

la rispettiva voce, e il simbolo di allarme corrispondente "HlA "o "LO viene

visualizzato quando é attivato.

» Tenere premuto il pulsante A " per piu di 2 secondi per accedere all'impostazione
dell'allarme temperatura e umidita; la prima impostazione €& I'allarme limite superiore per la

91




Manuale WF-60M

temperatura interna. Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per impostare il valore di allarme del
limite superiore.

» Premere il pulsante A " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite inferiore dell'allarme della temperatura interna, Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare il valore di allarme del limite inferiore

» Premere il pulsante " " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite superiore dell'avviso di umidita interna, Utilizzare i pulsanti "A" e "¥" per impostare il
valore di avviso del limite superiore

» Premere il pulsante " " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite inferiore dell'allarme di umidita interna, Utilizzare i pulsanti "A" e "¥" per impostare il
valore di allarme del limite inferiore

» Premere il pulsante " " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite superiore dell'avviso di temperatura esterna, Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare il valore di avviso del limite superiore

» Premere il pulsante A " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite inferiore dell'avviso di temperatura esterna, Utilizzare i pulsanti "A" e "V" per
impostare il valore di avviso del limite inferiore

» Premere il pulsante " " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite superiore dell'avviso di umidita esterna, Utilizzare i pulsanti "A" e " V" per impostare il
valore di avviso del limite superiore

» Premere il pulsante " " per confermare e passare alla voce successiva, impostare il
limite inferiore dell'avviso di umidita esterna, Utilizzare i pulsanti "A" e "V¥" per impostare il
valore di avviso del limite inferiore

» Premere il pulsante " " per confermare le impostazioni e terminare il processo di
configurazione.
» Quando si impostano gli avvisi di limite superiore e inferiore per la temperatura e l'umidita,

premere il pulsante " " per passare tra le impostazioni degli avvisi per i diversi canali.
In questo modo & possibile configurare individualmente i limiti superiore e inferiore di
temperatura e umidita per ciascun canale.

» Durante il processo di impostazione, tenere premuto il pulsante 'O\/ ZZ " per piu di 1

secondo o fare rapidamente doppio clic sul pulsante " 'Q\'/ZZ " per uscire
immediatamente dalla modalita di impostazione.

FY.LI:
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» Dopo 20 secondi senza premere alcun pulsante, la stazione meteorologica passa
automaticamente dalla modalita Set alla modalita Tempo normale.

Limite superiore e inferiore di temperatura e umidita e avviso di
gelo

» Quando l'allarme del limite superiore o inferiore del canale corrispondente ¢ attivato e la
temperatura o I'umidita effettiva supera i limiti impostati, il simbolo del limite superiore "

HlA " o del limite inferiore "LOA " e i dati corrispondenti sul display lampeggiano.
Allo stesso tempo, il dispositivo emette un suono di allarme.

» In questa modalita di allarme, premendo un pulsante qualsiasi si interrompe il suono
dell'allarme, mentre I'avviso rimane visualizzato.

» Quando la temperatura del canale remoto wireless corrispondente € compresa
nell'intervallo tra +30°F (- 1°C) e +37°F (+3°C), viene attivato un avviso di gelo e il simbolo

del gelo "ice " viene visualizzato sul canale corrispondente e lampeggia.

Batteria scarica:

» Se licona della batteria D " & visualizzata nella colonna "INDOOR", & necessario
sostituire la batteria della stazione meteorologica il prima possibile,

» Quando l'icona di batteria scarica " " viene visualizzata nel canale remoto wireless
corrispondente, & necessario sostituire la batteria del sensore wireless per quel canale il
prima possibile.

Le previsioni del tempo:

» La stazione meteorologica calcola una previsione del tempo per le 12 ore successive in
base all'andamento della pressione barometrica. Naturalmente questa previsione non pud
essere paragonata a quella dei servizi meteorologici professionali supportati da satelliti e
computer ad alte prestazioni, ma fornisce solo un'indicazione approssimativa dell'attuale
evoluzione del tempo in una piccola area locale. Tenete conto delle previsioni del servizio
meteo locale e di quelle della vostra stazione meteorologica. In caso di discrepanze tra le
informazioni fornite dal dispositivo e quelle fornite dal servizio di previsioni meteorologiche
locale, si prega di considerare come autorevole il parere di quest'ultimo.

93



Manuale WF-60M

» La stazione meteorologica visualizza la seguente icona meteo:

FORECAST

solare \6/

FORECAST

N \/ 7
leggermente nuvoloso - O -
7 It N

>

FORECAST

nuvoloso

<
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FORECAST

/ / // // //

FORECAST

Pioggia intensa Cf\'\) r‘r\
Mty Tl

FORECAST
Innevato : @
#* % & *®

#*

F.Y.l.:
» L'icona della neve appare solo quando la temperatura esterna & inferiore a -4°C (+25°F) e

le previsioni indicano pioggia o tempesta, Per impostazione predefinita, in base alla
temperatura del CH1, in assenza di segnale nel CH1, la temperatura viene calcolata in
base al CH2. Se non c'é segnale in CH1 e CH2, la temperatura viene calcolata in base alla
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temperatura di CH3.

» Dopo un periodo di calibrazione della pressione atmosferica di 7-10 giorni, le previsioni
del tempo diventeranno piu stabili, raggiungendo un tasso di precisione del 70%-75%.

» Le previsioni possono essere fornite per un raggio di 12-20 km.

» La stazione meteorologica puo visualizzare I'andamento della pressione barometrica.

Ricezione del segnale radio:

» Dopo 7 minuti dal riavvio o dalliinstallazione di nuove batterie, l'orologio avvia
automaticamente la ricerca del segnale DCF, indicata dall'icona del pilone radio
lampeggiante.

» Alle ore 1:00 / 2:00 / 3:00, l'orologio esegue automaticamente la procedura di
sincronizzazione con il segnale DCF per correggere eventuali deviazioni rispetto all'ora
esatta. Se questo tentativo di sincronizzazione non ha successo (l'icona dell'albero radio
scompare dal display), il sistema tenta automaticamente una nuova sincronizzazione all'ora
intera successiva. Questa procedura viene ripetuta automaticamente fino a un totale di 5
volte.

» Per avviare la ricezione manuale del segnale DCF, tenere premuto il pulsante "V" per
due secondi. Se non si riceve alcun segnale entro 7 minuti, la ricerca del segnale DCF si
interrompe (l'icona dell'albero radio scompare) e riprendera all'ora piena successiva.

» Durante la ricezione del segnale radio DCF, per interrompere la ricerca del segnale radio,
tenere premuto il tasto " ¥" per due secondi.

F.Y.L:

» L'icona di un albero radio lampeggiante indica che & iniziata la ricezione del segnale DCF.
» L'icona di un albero radio visualizzato in modo continuo indica che il segnale DCF ¢ stato
ricevuto correttamente.

» Il simbolo "DST" indica l'attivazione dell'ora legale.

» Si consiglia di mantenere una distanza minima di 2,5 metri da tutte le fonti di interferenza,
come televisori o monitor di computer.

» La ricezione radio & piu debole nelle stanze con pareti in cemento (ad esempio, nelle
cantine) e negli uffici. In queste circostanze estreme, posizionare I'unita principale vicino alla
finestra.

» Durante la modalita di ricezione radio DCF, funziona solo il pulsante " ¥"; gli altri pulsanti
possono solo attivare la retroilluminazione. Per eseguire altre operazioni, premere il
pulsante " V" per uscire dalla modalita di ricezione radio DCF.

» Si noti che l'ingresso nella modalita di ricezione dell'orario di radiocontrollo comporta lo
spegnimento automatico della retroilluminazione, il che & normale. Una volta ricevuto il
segnale orario di radiocontrollo, la retroilluminazione si riaccendera automaticamente.
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Illuminazione di sfondo

.
» Premendo il pulsante " Q/Z ", la stazione meteorologica accendera
automaticamente la retroilluminazione per 15 secondi.
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